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COMUNE DI PIEVE VERGONTE

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

38

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
N. 170 DEL 21/12/2017 REG.GEN
N.134 DEL21/12/2017

OGGETTO:

VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.LA) DI
CUI AL D.Lgs. 162/06 parte li, Titolo lil-Bis - DEPOSITO PRELIMINARE MESSA IN
RISERVA DENOMINATO "VF" - IN CAPO ALLA SOCIETA' SYNDIAL SERVIZI

AMBIENTALI SPA

L’anno du‘emiladiciassette del mese di dicembre del giomo ventuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Determinazione del Sindaco n. 2 del 13.06.2016 con la quale il sottoscritto & stato nominato
responsabile del servizio tecnico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05.07.2006 con la quale & stato istituito lo
Sportello Unico delle Attivita Produttive del Comune di Pieve Vergonte dando atto che lo stesso viene
individuato nel’ambito della struttura gia esistente dell’'Ufficio Tecnico Comunale con responsabile del

Servizio il sottoscritto Arch. Fabio Righini;

PREMESSO ATTO CHE la Societa SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI SPA aveva ottenuto con DGR
28-5712 DEL 23.04.2013 (ex art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.LA.), del deposito preliminare messa in riserva denominato “VF”;

CONSIDERATO CHE: ,
- in data 12.09.2017 (ns. rif. prot. n. 5650 del 14.09.2017) é stata presentata da parte dell'Ing.

Troni Michele, in qualita di Procuratore della Societa Syndial Servizi Ambientali Spa, presso lo
Sportello Unico per le Attivita Produttive del Comune di Pieve Vergonte soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita
produttive e di prestazione di servizi [...], richiesta di variante sostanziale all'Autorizzazione
Integrata Ambientale A.L.A. di cui al D.Lgs. 152/06 parte I, Titolo lll-Bis — deposito preliminare
messa in riserva denominato “VF” nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30/32 in capo
alla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa;

- stante la necessita di procedere ad una valutazione congiunta con gli Enti competenti sulla
richiesta di cui sopra, il Responsabile del Procedimento ha provveduto con nota PEC prot. n.
6534 del 20.10.2017 a comunicare agli Enti competenti 'avvio del procedimento ed a convocare
per il giorno 13.11.2017 la prima seduta della Conferenza di Servizi trasmettendo
contestualmente la documentazione presentata dalla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa;
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SO ATTO CHE:
in data 13.11.2017 ha avuto luogo presso lo Sportello Unico per le Attivita Produttive del Comune

di Pieve Vergonte la prima seduta della C.d.S. relativa al procedimento in oggetto;
a seguito della prima seduta della C.d.S con nota prot. n. 7245 del 20.11.2017 si & provveduto a P
trasmettere agli Enti coinvolti il relativo verbale n. 1/2017 del 13.01.2017 e contestualmente A
convocare la seconda seduta della C.d.S. per il giorno 04.12.2017 al fine delia condw:smri\e‘
definitiva delle prescrizioni (P.1.C.) allimpianto e del relativo Piano Monitoraggio e Controllai ‘
(P.M.C); )

in data 04.12.2017 ha avuto luogo presso lo Sportello Unico per le Attivita Produttive del Comune

di Pieve Vergonte la seconda seduta della C.d.S. relativa al procedimento in oggetto;

PROPONE:

VISTO:

di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto
svoltasi nelle sedute del 13.11.2017 e 04.12.2017 presso lo Sportello Unico per le Attivita
Produttive del Comune di Pieve Vergonte i cui verbali vengono allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che I'approvazione di quanto richiesto in oggetto costituisce titolo edilizio
abilitativo a carattere oneroso per la realizzazione delle opere previste;

di prendere atto con riferimento alla tutela del paesaggio, in riferimento alla nuova configurazione
proposta per il deposito in area denominata “VF” non determina alcuna variazione dell'assetto gia
autorizzato nel provvedimento di esclusione da VIA di cui alla D.D. n. 91 del 03.03.2017 emessa
dal competente Organo Regionale, andando ad occupare un’area gia destinata ad altro impianto

e che pertanto non necessita di nuova autorizzazione paesaggistica,

Paggiornamento P.1.C. e P.M.C. condivisi in sede della Conferenza di Servizi del 04.12.2017 e

materialmente allegati al relativo verbale;
che in esito a quanto sopra espresso, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e

vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento di cui all'oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,;
Visto il D.Lgs. 267/00

DETERMINA

Di approvare, in esito a quanto sopra espresso, la variante sostanziale allAutorizzazione Integrata
Ambientale (A.l.A) per limpianto di deposito preliminare di messa in riserva denominato “VF" nel
Comune di Pieve Vergonte in capo alla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa; ‘

Di autorizzare in capo alla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa avente sede legale in San Donate: -

Milanese (MI), Piazza Boldrini 1, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte II, Titolo lli-bis, ed s,

seguito a quanto sopra espresso, la realizzazione e I'esercizio del deposito preliminare di messa lﬁ\-w ”
=¥

riserva denominato “VF” nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari n. 30/32 nel rispetto delle
prescrizioni indicate nel Parere Istruttorio Conclusivo (P.1.C.) e nel Piano di Monitoraggio e Controllo
(P.M.C.) allegati al verbale n. 2/2017 del 04.12.2018 che viene allegato alla presente

determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente approvazione costituisce titolo edilizio abilitativo a carattere oneroso per
la realizzazione delle opere previste e che la presente determinazione acquisira piena efficacia
esclusivamente quando la Societa avra provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione cosi

come quantificati nell’allegata scheda tecnica;
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Di trasmettere il presente atto, tramite PEC, alla Societd Syndial Servizi Ambientali Spa, alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, V.C.O. e
Vercelli, al’ASL VCO, ad ARPA Piemonte Dipartimento del VCO, alla Provincia del VCO Settore SG
— Ambiente e Georisorse e per conoscenza alla Regione Piemonte Direzione Regionale Ambite,
Governo e Tutela del Territorio ed al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

Di dare che i documenti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
sono i seguenti: ‘

A. verbale C.d.S. n. 1/2017 del 13.01.2017;

B. verbale C.d.S. n. 2/2017 del 04.12.2017;

C. scheda tecnica calcolo oneri di urbanizzazione;

Di comunicare, in elenco, ai Capigruppo consiliari la presente determinazione contestualmente
all'affissione all’albo pretorio ai sensi delfart. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267%---,,

oo MOy} “‘*\

Il Respons
Arch. Fabi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme ail'originale, & in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal __3 ] GFy, 2018 al His ee gy :

Pieve Vergonte, |i Il Segretario Go

21 oF 2018 Dott. M 7‘ g
. ,




ALLEGATO "A"
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Via Dr. Cicolettin. 35 - 28886 PIEVE VERGONTE
c.f. 00422170030
Tel, 0324-86122 - Fax 0324-86265
Indirizzo e-mail : segreteria@comunepievevergonte.it

Frotocollo generale istanza n. 5650
del 14.09.2017

Verbale C.d.S. n. 1\17

del 13.11.2017

OGGETTO: Domanda presentata dalla Societa Syndial Servizi Ambientali SpA in data 12.09.2017
(Ns prot. n. 5650 del 14.09.2017) di variante sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale di
cui al D.Lgs. 152\2006 parte seconda, titolo Ill-bis - deposito preliminare messa in riserva "VF" nel
Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32 in capo alla Societa Syndial Servizi Ambientali

SpA.

CONFERENZA DEI SERVIZI
(ai sensi art. 14 e seguenti Legge 241\90 e s.m.i.)

Verbale della 1* seduta

U'anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di novembre, in Pieve Vergonte (VB) Via Dr.
Cicoletti 35, presso lo Sportello Unico delle Attivita Produttive del Comune di Pieve Vergonte’

PREMESSO

- che in data 12.09.2017 & stata presentata da parte del Sig. Troni Michele, in qualita di
procuratore dell'lmpresa Syndial SpA, richiesta di variante sostanziale all'autorizzazione integrata
ambientale di cui al D.Lgs. 152\2006 parte seconda, titolo lli-bis - deposito preliminare messa in
riserva "VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32 in capo alla Societa Syndial

Servizi Ambientali SpA

- che occorre procedere ad una valutazione congiunta con gli Enti competenti sulla richiesta in
oggetto;

- che il Responsabile del Procedimento ha provveduto con nota pec prot. 6534 del 20.10.2017, a
trasmettere la domanda di cui all'oggetto agli enti competenti, nonché a convocare per il giorno
13.11.2017 la prima seduta della conferenza di servizi, invitando a partecipare per 'esame dei

relativi aspetti:

- Supiiliendenza AlulIGuIvyiva, ogiis M © Tacsaggiu per le povinue Ji Diciia, iNuvaia,

Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

-A.S.L.VCO
- Arpa Piemonte - Dipartimento del Verbano Cusio Ossola;

- Provincia del VCO - Settore S.G. - Ambiente e Georisorse;



- che le Amministrazioni convocate che non esprimano la propria posizione durante la Conferenza,
possono manifestare ii proprio motivo di dissenso entro 30 giorni dalla data di ricezione della
determinazione conclusiva del procedimento, e qualora non facciano pervenire in detto termine il
loro dissenso, oppure lo impugnino, si considera acquisito I'assenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Responsabile del Procedimento Unico nella qualita di rappresentante dell’Amministrazione
procedente, in guanto svolge le funzioni di Presidente <ella Conferenza dei Servizi

DICHIARA

che la pratica all'ordine del giorno & la valutazione preliminare delia domanda presentata dalla
Societa Syndial Servizi Ambientali SpA in data 12.09.2017 (Ns. prot. n. 5650 del 14.09.2017) di
Variante Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale A.l.A. del deposito preliminare messa
in riserva "VF" nei Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massar: 30\32 in capo alla Societa Syndial

Servizi Ambientali SpA
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati dalla Conferenza sono:
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
-AS.L. VCO;
- Arpa Piemonte - Dipartimento del VCO nella persona della D.ssa Marisa Turco;
- Provincia del VCO - Settore S.G. - Ambiente e Georisorse nella persona dell'ing. Claudio
Giannoni, Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale;

- Syndial Servizi Ambientali SpA.

pertanto, fatti accomodare gli intervenuti riportati nell'allegato elenco, il Responsabile del
procedimento alle ore 11.00

DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi e illustra in breve le modalita di svolgimento della C.d.S.;
Si acquisiscono agli atti le seguenti note che si allegano al presente verbale per costituirne parte
integrante:

- contributo pec prot. n. 94951 \ 2017 del 02.11.2017 acquisita al Ns. prot. 6805 in data
03.11.2017 trasmessa da ARPA Piemonte - Dipartimento del Verbano Cusio Ossola;

- contributo pec prot. n. 14662 clas. 34.10.09\591 del 10.11.2017 acquisita al Ns. prot. 7007 in data
10.11.2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
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“‘,\_,ﬂn‘_se‘guito il Responsabile del Procedimento invita il Rappresentante della Societa Syndial Servizi
- 'A_mbientali SpA Ing. Luccarini Francesco ad illustrare la documentazione di progetto presentata.

“L’ing. Luccarini Francesco, da sintetiche illustrazioni della documentazione di progetto dando atto
che le modifiche non comportano variazioni alla gestione dell'impianto intesa nella sua funzionalita.

In segquito il Responsabile del Procedimento Arch. Fabio Righini, precisa che per quanto riguarda il
parere espresso dalla Soprintendenza provvedera a trasmettere, cosi come richiesto, verbale della
Commissione Locale per il Paesaggio la quale, nella seduta del 08.11.2017, ha espresso parere
favorevole al progetto. Inoltre provvedera a specificare che la nuova configurazione proposta per il
deposito VF non determina alcuna variazione dell'assetto gia autorizzato nel provvedimento di
esclusione da VIA di cui alla D.D. 91 del 03.03.2017 emessa dal competente organo regionale.

i Rappresentante della Provincia del VCO, Settore SG, Servizio Rifiuti e Bonifiche Ing. Claudio
Giannoni, chiede al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di chiarire se vi sono ulteriori vincoli
da considerare nel procedimento in oggetto con particolare riferimento alle fasce PAI.

L’Architetto Righini precisa che l'area non & soggetta a vincolo idrogeologico e che comungue si &
allinterno dei 150 mt. dal fiume Toce. Per quanto concerne il PAI, la situazione € invariata e
I'impianto/attivita in oggetto sono esterni alle fasce PAIl e pertanto compatibili con i disposti del

medesimo.

L’Ing. Giannoni, preso atto di quanto esposto dal Rappresentante della Societa Syndial Servizi
Ambientali SpA Ing. Luccarini Francesco, nonché analizzato il contributo tecnico ARPA di cui
sopra, da lettura di un proprio documento istruttorio che si allega quale parte integrante al presente
verbale esponendo il parere di competenza in relazione ai diversi aspetti trattati e le connesse
richieste di chiarimenti/discussione alla conferenza.

Segue ampia e articolata discussione, la Conferenza prende atto di quanto esposto dalla Provincia
a cui segue specifico confronto sui vari aspetti trattati. In particolare rispetto ai contenuti della citata
istruttoria provinciale ed al supporto tecnico scientifico di Arpa si conviene quanto segue.

1. Punto 1.4 Arpa: si concorda non essere pertinente

2. Punto 1.5 Arpa: si concorda che la copertura dei rifiuti posti nelle baie debba essere
effettuata con teli in LDPE e si da atto che I'Azienda dovra continuare ad utilizzare
Iimpianto di nebulizzazione mobile in fase di movimentazione dei rifiuti

3. Punto 1.6 Arpa: si concorda che le acque di seconda pioggia non sono soggette a limiti
autorizzativi (i limiti di cui alla Tabella 3 Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. sono da considerarsi riferimento di legge); si condivide l'aggiunta dei parametri
integrativi proposti da Arpa con frequenza di campionamento annuale. Si condivide che il
punto di campionamento fiscale delle acque di seconda pioggia sia il pozzetto P8

4. Punto 1.7 Arpa: si concorda che i rifiuti liquidi (percolati, acque di lavaggio mezzi e acque di
prima pinggia) costituiscono deposito prenminare )15 nei 4 silos T201A/B/C/D con
miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi gia autorizzata nel POB approvata previa
caratterizzazione prima dell'invio dei reflui nei silos.

La Conferenza chiarisce che il rilascio dell’AlIA comprensivo del sub-procedimento dell'art 208 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. costituira anche titolo a realizzare le modifiche impiantistiche proposte.
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Il Rappresentante della Societa Syndial Servizi Ambientali SpA Ing. Michele Troni recepisce
quanto espresso e richiesto dagli Enti competenti.

In esito a quanto discusso si concorda di aggiornare la Conferenza di Servizi al 04.12 p.v. al fine
della condivisione definitiva delle prescrizioni (PIC) all'impianto e del relativo Piano di Monitoraggio
e Controllo (PMC). A tale riferimento la Provincia del Verbano Cusio Ossola provvedera ad
anticipare a tutti i scggetti la versione finale delle prescrizioni del PIC e PMC entro il 24/11/2017.

La conferenza termina alle ore 13.15.

Il Responsabite del Procedimento unico

Presii\ente della Conferenza
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ALLEGATO "B"

o SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
. oy : COMUNE DI PIEVE VERGONTE
% ‘ , » Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
o Via Dr. Cicolettin. 35 — 28886 PIEVE VERGONTE
R c.f. 00422170030

Tel. 0324-86122 - Fax 0324-86265
Indirizzo e-mail : segretferic@comunepievevergonte.it

Protocollo generale istanza n. 5650
del 14.09.2017

Verbale C.d.S. n. 2\17

det 04.12.2017

OGGETTO: Domanda presentata dalla Societa Syndial Servizi Ambientali SpA in data 12.09.2017
(Ns. prot. n. 5650 del 14.09.2017) di variante sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale di
cui al D.Lgs. 152\2006 parte seconda, titoio lil-bis - deposito preliminare messa in riserva "VF" nel
Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32 in capo alla Societa Syndial Servizi Ambientali

SpA.

CONFERENZA DEI SERVIZI
(ai sensi art. 14 e seguenti Legge 241\90 e s.m.i.)

Verbale della 2* seduta

L'anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di dicembre, in Pieve Vefgonte (VB) Via Dr. Cicoletti
35, presso lo Sportello Unico delle Attivita Produttive del Comune di Pieve Vergonte

PREMESSO

- che in data 12.09.2017 é stata presentata da parte del Sig. Troni Michele, in qualita di
procuratore dell'impresa Syndial SpA, richiesta di variante sostanziale all'autorizzazione integrata
ambientale di cui al D.Lgs. 152\2006 parte seconda, titolo lll-bis - deposito preliminare messa in
riserva "VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32 in capo alla Societa Syndial

Servizi Ambientali SpA

- che, stante la necessita di procedere ad una valutazione congiunta con gli Enti competenti sulla
richiesta in oggetto, il Responsabile del Procedimento ha provveduto con nota pec prot. 6534 del
20.10.2017, a trasmettere la domanda di cui all'oggetto agli enti competenti, nonché a convocare
per il giorno 13.11.2017 la prima seduta della conferenza di servizi, invitando a partecipare per

I'esame dei relativi aspetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verhann Cusin Ossola e Vercelli:

-AS.L.VCO
- Arpa Piemonte - Dipartimento del Verbano Cusio Ossola;

- Provincia del VCO - Settore S.G. - Ambiente e Georisorse;




- Syndial Servizi Ambientali SpA

Dato atto che a seguito della prima seduta della C.d.S. del giorno 13.11.2017, con nota prot. n.
7245 del 20.11.2017 si & provveduto a trasmettere agli Enti coinvaoilti il relativo verbale n. 01/2017
del 13.11.2017 e contestualmente a convocare la 22 seduta della Conferenza di Servizi per la data
odierna 04.12.2017 invitando a partecipare per I'esame dei relativi aspetti i medesimi Enti
convocati per la prima seduta;

- che le Amministrazioni convocate che non esprimano la propria posizione durante la Conferenza,
possono manifestare il proprio motivo di dissenso entro 30 giorni dalla data di ricezione della
determinazione conclusiva del procedimento, e qualora non facciano pervenire in detto termine il
loro dissenso, oppure lo impugnino, si considera acquisito I'assenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento Unico nella qualita di rappresentante dellAmministrazione
procedente, in quanto svolge le funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi

DICHIARA

che la pratica all'ordine del giorno & la valutazione preliminare della domanda presentata dalla
Societa Syndial Servizi Ambientali SpA in data 12.09.2017 (Ns. prot. n. 5650 del 14.09.2017) di
Variante Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale A.l.A. del deposito preliminare messa
in riserva "VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32.in capo alla Societa Syndial

Servizi Ambientali SpA
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati dalla Conferenza sono:
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
-A.S.L. VCO;
- Arpa Piemonte - Dipartimento del VCO nella persona della D.ssa Marisa Turco;
- Provincia del VCO - Settore S.G. - Ambiente e Georisorse nella persona dell'lng. Claudio
Giannoni, Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale;
- Syndial Servizi Ambientali SpA.

pertanto, fatti accomodare gli intervenuti riportati nell'allegato elenco, il Responsabile del
procedimento alle ore 15.00

DICHIARA
aperti i lavori della Conferenza di Servizi e illustra in breve le modalita di svolgimento della C.d.S ;

Si acquisiscono agli atti le seguenti note che si allegano al presente verbale per costituirne parte
integrante:
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VEN
u‘{ - nota prot. n. 27151/2017 del 24.11.2017, prevenuta in data 27.11.2017 al prot. n. 7379, della

£
9“ rovincia del VCO - Servizio Rifiuti e Bonifiche di invio del parere istruttorio conclusivo P.I.C. e del
> Piano di Monitoraggio e Controllo P.M.C. relativamente all'impianto VF cosi come stabilito in sede

2> della 1A C.d.S.;

- nota inviata dalla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa prot. n. PMNord/A/117/17/MT del
01.12.2017, pervenuta in data 01.12.2017 prot. n. 7494, recante le osservazioni al testo del PIC e

del PMC trasmesso dalla Provincia del VCO con la nota suddetta;

- nota prot.n. A1610A del 01.12.2017, pervenuta in data 01.12.2047 al prot.n. 7524, della Regione
Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

Il Responsabile del Procedimento invita i partecipanti degli Enti, nel rispetto delle specifiche
competenze, ad esprimere le proprie valutazioni;

A riguardo la nota inviata dalla Societda Syndial Servizi Ambientali Spa prot. n.
PMNord/A/117/17/MT del 01.12.2017, pervenuta al Comune di Pieve Vergonte in data 01.12.2017
prot. n. 7484 ma non ancora pervenuta alla Provincia del VCO, Syndial procede ad esporre quanto

in essa indicato.

1.2 Generali

Punto 2. Si accolgono le osservazioni di Syndial e pertanto si conviene sull'obbligo dell’azienda di
comunicare la data dell’autocontrollo almeno un giorno prima.

Punto 3. Si accoglie la richiesta di Syndial eliminando completamente il contenuto del punto 3.

Punto 5. Si accoglie la richiesta di Syndial eliminando completamente il contenuto del punto 5.

1.3 Capacita di stoccaggio

In relazione a quanto osservato da Syndial, Provincia ed Arpa evidenziano che le operazioni di
stoccaggio sono ricomprese nelle operazioni di trattamento tuttavia nulla osta ad accogliere
I'osservazione stessa e pertanto si sostituisce il termine “trattamento” con il termine “stoccaggio”.

1.4 Aria

In relazione a quanto osservato da Syndial, Provincia ed Arpa accoglie 'osservazione e pertanto si
stralcia I'indicazione dell’'utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali.

1.5 Acqua

In relazione a quanto osservato da Syndial, Provincia ed Arpa convengono nel separare il
parametro PCB dagli altri elementi creando una terza riga; le unita di misura della 2* e 3” riga
saranno espressi in pg\l; per ogni limite di legge vi sara indicazione specifica dello stesso.

Pinto. d). ARPA nrende attn riformulando il punto precisando che deve essere garantita la
presenza delle doppie linee e strumentazioni delle apparecchiature meccaniche ed elettriche che
compongono il sistema di raccolta acque meteoriche.

1.6 Rifiuti
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1.6.1 Rifiuti trattati - In relazione a quanto osservato da Syndial, Provincia ed Arpa evidenziano
che il termine “trattati” include la gestione, tuttavia nulla osta ad accogliere I'osservazione stessa e
pertanto si sostituisce il termine “trattati” con il termine “gestiti”.

Vengono meglio specificate le diversita di origine e di gestione in relazione alla presenza sia dei
rifiuti solidi che dei rifiuti liquidi.

7. si specifica che il riferimento ai rifiuti prodotti & relativo all'impianto VF.
8. si specifica il riferimento allimpianto VF e non all'intero stabilimento.

1.6.2 Rifiuti prodotti - In relazione a quanto osservato da Syndial, Provincia ed Arpa accolgono
I'osservazione di riportare come nota alla tabella dei rifiuti prodotti, la possibilita che possano
essere prodotte altre tipologie di rifiuti originate dalla normale attivita di esercizio;

8. Il presente punto viene stralciato.

| punti 3 e 4 vengono accorpati e riformulati per meglio definire le modalita di
caratterizzazione dei rifiuti in questione.

E’ definita 'autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti liquidi costituiti da percolato, acque di
prima pioggia e acque di lavaggio nei quattro serbatoi dedicati, previa caratterizzazione di tali rifiuti
nelle rispettive vasche di origine con frequenza mensile come ripreso nel relativo punto del P.M.C.
Tale frequenza viene definita in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei
dimensionamenti dell'impianto per la parte di raccolta e stoccaggio dei rifiuti liquidi, in rapporto alle
dinamiche di flusso dei rifiuti solidi stoccati nelle celle.

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria

- viene accolta 'osservazione di Syndial accorpando il punto 2 e il punto 3 in coerenza con
'osservazione stessa viene modificato.

4.3 Scarichi idrici — la relativa tabella &€ modificata in coerenza con le prescrizioni del PIC.

4.5 Rifiuti prodotti — la relativa tabella &€ modificata in coerenza con le prescrizioni del PIC.

La C.d.S prende atto della nota della Regione Piemonte e ribadisce quanto detto nella 1* seduta
della C.d.S. del 13.11.2017 ovvero che la nuova configurazione proposta per il deposito in area
“VF” non determina alcuna variazione dell'assetto gia autorizzato nel provvedimento di esclusione
da VIA di cui alla D.D, n. 91 del 03.03.2017 emessa dal competente organo regionale.

In esito a quanto sopra espresso la C.d.S esprime parere favorevole allapprovazione della
variante sostanziale all'impianto di deposito preliminare e messa in riserva in area “VF’, nel
rispetto delle prescrizioni evidenziate in allegato al presente verbale del quale costituisce parte
ntegianle e sostanziale.

Inoltre contestualmente la C.d.S. esprime parere favorevole all’approvazione del P.M.C allegato al
presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L’approvazione della presente variante costituisce titolo edilizio abilitativo alla realizzazione delle
opere previste. In tale contesto il Comune di Pieve Vergonte provvedera al rilascio

o
)

R RN

i\-ﬂ

Eapiamat™ < s



dell’'autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento in oggetto e propedeuticamente alla
chiusura del medesimo procedimento.
'i'_;’\,_l,a conferenza termina alle ore 18.00 previa lettura e firma del presente verbale da parte degli
Jv. -iftervenuti ai quali viene rilasciata copia dello stesso e trasmesso ai soggetti non presenti alla
Yy .
/E‘(,,., duta odierna.

Il Responsabile del Procedimento unico
Presidente della Conferenza
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VARIANTE SOSTANZIALE AlA DEPOSITO VF: AGGIORNAMENTO PER PIC E PMC.

PRESCRIZIONI GENERALLI:

Con le seguenti prescrizioni si richiamano integralmente tutti i contenuti e le prescrizioni
afferenti al deposito VF di cui alla D.G.R. numero 28-5712 del 23 aprile 2013 e D.M.
4599/TRI/DI/B del 21/10/2013 per quanto non in contrasto con quanto definito dal
procedimento in atto.

1.1. SISTEMA DI GESTIONE

Il Gestore & gia dotato di un sistema di gestione ambientale con una struttura
organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione,
conduzione e alla manutenzione dell'impianto. Tale certificazione dovra essere mantenuta

per tutta la durata dell’AlA.

1.2. GENERALI

1. Copia del provvedimento deve essere custodito presso I'impianto.

2. Deve essere fornita ad Arpa la data precisa degli autocontrolli nel momento in cui
'azienda ne viene a conoscenza (almeno un giorno prima).

3. Dare comunicazione alla Provincia VCO ed Arpa in caso di variazione del nome o
ragione sociale o sede legale.

4. Comunicare a Provincia ed Arpa eventuali modifiche e/o trasformazioni dell'impianto.

5. Devono essere presenti materiali contenutivi ed assorbenti in caso di sversamenti o
perdite accidentali.

6. E’ obbligo del Gestore individuare un Responsabile Tecnico dellimpianto. Tale figura
professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla stessa Societa,
deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire
la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni. In
caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto dovra esserne data tempestiva
comunicazione alla Provincia del VCO, all’A.R.P.A. Piemonte Dipartimento nord est sede
di Omegna ed al Comune di Pieve Vergonte.

7. In ingresso allimpianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una
specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Gestore, l'attivita di recupero
svolta ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare
dell'impianto stesso.

8. La Societa dovra comunicare alla Provincia del VCO, ad ARPA Piemonte Dipartimento
nord est sede di Omegna del VCO ed al Comune di Pieve Vergonte le date di inizio e di
fine lavori di tutte le fasi di interesse dell’area VF.
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1.3. CAPACITA DI STOCCAGGIO

Il Gestore dovra attenersi alla seguente capacita di stoccaggio per l'impianto “VF” dei rifiuti
costituiti dai soli materiali di risulta derivanti dall'attivita di bonifica e destinati, previa
caratterizzazione, al trattamento, al riutilizzo per il interro degli scavi o allo smaltimento
nell'impianto di confinamento o in altro impianto all’esterno. Ogni modifica sostanziale del
ciclo dovra essere preventivamente comunicata all'autorita competente e di controllo.

Si riporta di seguito la capacita produttiva dichiarata.

Attivita IPPC Capacita massima Area di
degli impianti IPPC deposito
unita di
valore riferimento celle

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati
al punto 5.4 prima di una delle attivitd elencate ai punti 5.1,
5.2, 54 e 56 con una capacita totale superiore a 50 Mg, 80.500 m® n. 83
eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono generati i rifiuti.

1.4 ARIA

Emissioni diffuse

1) Il Gestore dovra ricoprire i cumuli di materiale contenuti nelle baie gia completamente
riempite e caratterizzate, all'interno del deposito preliminare/messa in riserva, con teli in
LDPE posati con cura ed opportunamente ancorati in superficie e lungo i bordi con
sacchetti di sabbia o similari, al fine di minimizzare la dispersione di polveri in atmosfera
per effetto del vento (oltre che evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel cumulo).

2) Il Gestore, al termine di ogni turno lavorativo, dovra ricoprire il materiale presente nelle
baie in fase di riempimento con teli in LDPE posati con cura ed opportunamente ancorati
in superficie e lungo i bordi con sacchetti di sabbia o similari.

3) Il Gestore dovra mettere in campo ulteriori misure preventive di mitigazione per il
contenimento del sollevamento di polveri quale un adeguato impianto di nebulizzazione
mobile nelle baie in fase di movimentazione dei rifiuti.

4) Il Gestore, al fine di evitare qualsiasi dispersione di polveri, dovra costantemente
garantire 'adeguata pulizia delle zone di transito mezzi.

1.5 ACQUA
Monitoraggio degli scarichi in acque superficiali delle acque di seconda pioggia

Nelle acque di seconda pioggia verranno ricercati i parametri riportati nella seguente
tabella secondo le modalita e la frequenza riportata nel Piano di monitoraggio e controllo.
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Parametro U.M. Riferimento
Parametri della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte mal Limiti di legge (Tabella 3, Allegato 5 alla Parte
Il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. g lll del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

\ "Esaclorobenzene, Cloroformio, Tricloroetilene, Limiti di legge (Colonna (6) SQU-CMA Acque
Tetracloroetilene, Esaclorocicloesano, DDT e ug/l superficiali interne Tabella 1/A, Allegato 1 alla
omologhi, IPA, Benzo (a) pirene, Antracene,. Parte Ill del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Limiti di legge (Tabella 2, Aliegato 5 al titolo V
PCB ugfl .
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Scarichi idrici:

a)

b)

c)

d)

il controllo degli scarichi delle acque meteoriche di seconda pioggia deve essere
effettuato nel pozzetto P8, secondo le modalita indicate nel PMC, che deve essere
mantenuto in condizioni di efficienza, pulito ed idoneo al prelievo.

Il sistema automatico di gestione delle acque meteoriche dovra sempre assicurare |l
completo svuotamento della vasca di accumulo (V201) entro 72 ore di asciutta dal
termine dell’evento piovoso.

Dovra essere garantita una corretta gestione delle diverse fasi di raccolta,
separazione e trattamento delle acque meteoriche.

Deve essere garantita la presenza delle doppie linee e strumentazioni delle
apparecchiature meccaniche ed elettriche che compongono il sistema di raccolta
delle acque meteoriche.

La Societa deve garantire nel tempo l'adeguata funzionalita ed efficienza
delfimpianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare
riferimento alla pavimentazione, alla recinzione/strutture di contenimento ed alla
rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, garantendo il corretto
esercizio dell'impianto.

Deve essere costantemente garantita lintegrita e I'adeguata pendenza della
pavimentazione delle aree destinate al deposito e alla messa in riserva e alla
movimentazione dei rifiuti trattati e gestiti dallimpianto, ai fini della raccolta e
successivo trattamento delle acque meteoriche.

1.6 RIFIUTI

1.6.1 Rifiuti gestiti

1. possono essere svolte le attivita di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti
- pericolosi/non pericolosi nel rispetto delle tipologie e dei codici CER riassunti nella

$eguente tabella

Pag. 3 di 21




Tipologia Descrizione codice Cchh';:e Provenienza
Terreno e terreni Terrae roccé, contenenti sostanze pericolose 17.05.03*
misti a fanghi di Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.04 Lavori di Bonifica
perforazione 17.05.03 -
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle .
. h . 17.01.06
Residui di e cerarryche, cgnte_nentl sostanze perlcolose o '
demolizione Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle Lavori di Bonifica
e ceramiche, diverse da quelle di cui ailla voce | 17.01.07
17.01.06
Altri  rifiuti  dell’attivita di costruzione e
L demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti | 17.09.03*
Altri residui di .

o sostanze pericolose - )
demolizione/ - — —— - - Lavori di Bonifica
costruzione Rifiuti  misti .dell e_atttvnta dl_ c_:ostr_uznone e

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci | 17.09.04
17.09.01, 17 09 02 e 17.09.03
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei . N
. . terreni, contenenti sostanze pericolose 19.13.03" | Pulizia di piazzole
Terreni/ Fanghi - - — - - di lavaggio,
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 19 13.04 ozzetti eco
terreni, diversi da quelii di cui alla voce 19 13 03 T P )
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di .
; ) ) 19.13.01
terreni, contenenti sostanze pericolose
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di . .
. . terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01 19.13.02 Impianto di
Terreni/ Fanghi - - — - - trattamento
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei - .
. ; . 19.13.03 terreni
terreni, contenenti sostanze pericolose
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 19.13.04
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 T
Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi Celle del
prodotti dalle operazioni di risanamento delle | 19.13.07* deposito/
Percolato/ Acque di | acque di falda, contenenti sostanze pericolose Superfici scolanti
prima Pioggia/ Acque | Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi del deposito/
di lavaggio prodotti dalle operazioni di risanamento delle 19.13.08 Piazzola lavaggio
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce T mezzi del
19.13.07 deposito

2. Il campionamento dei rifiuti, costituiti dai soli materiali di risulta derivanti dall'attivita di
bonifica e destinati al trattamento, al riutilizzo per il rinterro degli scavi o allo smaltimento
nellimpianto di confinamento o in altro impianto all’esterno, ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica e I'attribuzione del rispettivo codice CER, deve essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI
10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei
campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardlzzate o]
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o intcrnazicnale. o

3. I rifiuti solidi devono essere confinati all'interno delle rispettive celle delle aree destinate
allo scopo.

4. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile
Tecnico dellimpianto, le caratteristiche dei rifiuti solidi derivanti dall’attivita di bonifica,
previa caratterizzazione prima della destinazione al trattamento, al riutilizzo o allo
smaltimento nell'impianto di confinamento o in altro impianto.
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5. In corrispondenza delle diverse aree di messa in riserva R13 e deposito preliminare
D15 dei rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai

rifiuti ivi stoccabili e presenti, i relativi codici CER, le norme per la manipolazione dei rifiuti

,Qper il contenimento dei rischi per la salute del’'uomo e per 'ambiente.

V ‘6 | rifiuti solidi dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire

l‘é non miscelazione di diversi codici CER.

" 7. Il Gestore deve garantire il divieto di accesso all'area interessata dall'attivita di cui alla
presente iscrizione da parte di persone non autorizzate.

8. I rifiuti in ingresso allimpianto e gestiti dallo stesso (D15/R13) devono essere stoccati
separatamente da quelli eventualmente prodotti nell’esercizio dell'impianto.

9. La Societa in oggetto dovra tempestivamente comunicare alla Provincia VCO,
allA.R.P.A. Piemonte sede del V.C.O. e al Comune di Pieve Vergonte ogni eventuale
modifica della ragione sociale o dell'oggetto sociale, per la parte attinente all’attivita di cui
alla presente, e dell’attivita di recupero rifiuti in oggetto, nonché I'eventuale cessazione
dell'attivita stessa, fatti salvi obblighi e adempimenti connessi allAlA dell'impianto;
I'eventuale cessazione dovra essere comunicata entro il mese successivo alla stessa,
nell'ambito del periodo di validita dell'iscrizione.

10. Dovranno essere inviati annualmente alla Provincia VCO e Dipartimento nord est sede
di Omegna all'interno della relazione annuale di cui al PMC, i dati riferiti agli effettivi
quantitativi, origine ed al successivo destino dei rifiuti trattati presso I'impianto in oggetto
oltre che I'elenco degli impianti a cui eventualmente vengono conferiti per le successive
operazioni di recupero (in relazione a ciascuna tipologia di recupero e ad ogni codice CER

trattato).

1.6.2 Rifiuti prodotti
1. L’elenco dei rifiuti prodotti, in relazione al tipo di attivita (D15 / R13 deposito preliminare/

messa in riserva), sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia . . .......{ Descrizione codice . ... .. ...\ Codice | Provenienza
| CER * '

Fanghi prodotti dalle operazioni di
Materiali fangosi derivanti | bonifica dei terreni, contenenti | 19.13.03*

dalla pulizia delle sostanze pericolose Pulizia di piazzole di
piazzole di lavaggio, delle | Fanghi prodotti dalle operazioni di lavaggio, pozzetti ecc.
pese, etc. bonifica dei terreni, diversi da quelli | 19.13.04

di cui alla voce 19.13.03

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati
acquosi prodotti dalle operazioni di 19 13.07*

risanamento delle acque di falda, Celle del deposito/ Superfici
! Percolato/ Acque di prima | contenenti sostanze pericolose . scolanti gel dpme;fo;
Pioggia/ Acque di Rifiuti liquidi acquosi e concentrati Pia;zoI; lava ic;irr:ézz‘i del
lavaggio acquosi prodotti dalle operazioni di depggito

risanamento delle acque di falda, | 19.13.08
diversi da quelli di cui alla voce
19.13.07

*Eventuali altri rifiuti originati dalle normali attivitd di manutenzione ed esercizio saranno raccolti in idonei
contenitori ed avviati a smaltimento\ recupero esterno autorizzato.
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2. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed
identificati con i codici del’Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di
gestione piu adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche in occasione del primo
conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente secondo quanto
previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

3. Il Gestore dovra effettuare la caratterizzazione nelle vasche di accumulo delle acque di
percolato (vasca da 50 m® - V202), delle acque di prima pioggia (vasca da 250 m* — V201)
e di lavaggio (vasca da 10 m> — VV203), con la frequenza prevista dal PMC.

4. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme
UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard — Rifiuti liquidi, granulari, pastosi
e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei
campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

5. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni
di cui allart. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute
nellaccordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose “ADR - Accord
Dangereuses par Route”.

6. Devono essere rispettate le norme che disciplinano I'imballaggio e I'etichettatura delle
sostanze pericolose.

7. E autorizzata la miscelazione con stoccaggio nei 4 serbatoi dedicati dei rifiuti costituiti
da percolato, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, previa preventiva
caratterizzazione come disposto al precedente punto 3.

1.7 RUMORE

1) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento
continuo, dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e
comunque nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in
cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una connotazione da essere
assimilato a livello persistente, il gestore dovra presentare all’Autorita Competente un
piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.

2) L'attivita di recupero rifiuti in questione deve essere svolta garantendo, in ogni
condizione operativa della stessa, il rispetto dei limiti massimi di emissione/immissione
sonora previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di riferimento vigenti in merito.
3) Ogniqualvolta intervenga una modifica dell'impianto che comporti Tl'introduzione di
macchman rumorosi che possano |anuenzare i livelli amblentah mlsuratl sara necessario
agglornare Ia valutazione di impatto acustico.
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2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da
- garantire I'operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a
> f{E\l ambientali. In tal senso il gestore dovra dotarsi di un manuale di manutenzione,
fmprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo
copo. Deve essere garantita la gestione efficiente delle diverse fasi con idonea e
periodica manutenzione di tutte le apparecchiature, anche quelle di riserva, costituenti
'impianto.
2) Il Gestore, inoltre, dovra disporre di doppie linee e strumentazioni delle apparecchiature
meccaniche ed elettriche che compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche al
fine di garantire 'operativita nel caso di fuori servizio.
3) Il Gestore dovra altresi registrare, su apposito registro di manutenzione e conseguenti
schede, l'attivita effettuata (manutenzione ordinaria e straordinaria) in relazione a tutti i
componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali (acque di prima pioggia ecc.). In caso di
arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovra
inoltre darne comunicazione entro le successive 24 h e secondo le regole stabilite nel
Piano di Monitoraggio all’Ente di Controllo.

2.1 Malfunzionamenti

1) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza
di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. I Gestore ha
lobbligo di registrare I'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni
correttive, rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo. Il Gestore inoltre deve
attuare appfofondimenti in ordine alle cause dell’evento e mettere immediatamente in atto
tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la
quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

2) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli
eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gia avvenuti. A tal
proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci
incontrollati di sostanze inquinanti nellambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e
di conseguenti malfunzionamenti, gia sperimentati in passato e ai quali non si & posta la
necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

3) Il Gestore dovra prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati
ai fini di minimizzare gli eventuali eventi incidentali.

4) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione
all’Autorita Competente, allEnte di Controllo, al Comune e alla Provincia, entro 24 h.
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2.2 Tarature strumentazione

L’azienda ai fini della verifica della funzionalita delle strumentazioni utilizzate per i controlli

di processo con conseguenze ambientali e di parametri ambientali effettua delle tarature

e/o manutenzioni.

Entro 6 mesi dalla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovra\

fornire la documentazione (moduli/schede ecc.) oltre che le procedure operative e la
descrizione degli allarmi dei relativi sistemi di tale strumentazione (es. misuratori di portata
ecc.).

La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell'attivita di controllo
interna effettuata dall'azienda, dovra essere a disposizione dell'ente di controllo per i
riscontri del caso. Cido permettera di effettuare le verifiche ai sensi dellart. 3 comma 1
lettera a) del decreto del Ministero del’Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06

e s.m.i..

Il Gestore dovra fornire ad ogni scadenza prevista (mensile, trimestrale ecc.) i dati in
formato informatico sia in pdf che elaborabili, mentre, entro il 30 aprile di ogni anno, ai
sensi dell'art. 29-sexies comma 6, deve inviare alla Provincia, al Dipartimento nord est
sede di Omegna dellARPA ed al Comune sede dellimpianto, una relazione annuale
riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso del’anno precedente con le
relative osservazioni e valutazioni del caso.
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IMPIANTO PER DEPOSITO PRELIMINARE/MESSA IN RISERVA “VF”
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. FINALITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Questo documento costituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo
all'esercizio, nellambito del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve
Vergone (VB), dellimpianto per deposito preliminare/messa in riserva “VF”.
L’ampliamento della capacita massima istantanea dell'impianto, oggetto della presente
istanza di modifica di AlA, non richiede ulteriori attivita di monitoraggio o autocontrollo
rispetto a quanto previsto per I'impianto attualmente in esercizio, autorizzato con A.l.A.
dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n°® 28-5712 del 23 aprile 2013.
Il presente PMC é finalizzato alla rilevazione sistematica dei dati relativi alle emissioni
dell'impianto stesso, al fine di consentire:

la valutazione di conformita rispetto ai limiti emissivi prescritti;

la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalita di

gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non

previste e predisporre le necessarie azioni correttive;

la verifica dell'efficacia dei progetti di miglioramento intrapresi;

la raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorita

competenti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

I PMC si applica alle attivita svolte da Syndial S.p.A. presso l'impianto per deposito

preliminare/messa in riserva “VF”, ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con

particolare riferimento ai seguenti elementi:

Rifiuti in ingresso
Consumi energetici;
Scarichi idrici;
Emissioni in atmosfera;
Rifiuti prodotti.
Emissioni acustiche;

o 0 s~ w N
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. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n® 152/2006 - “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Reference Document on Best Avaible Techniques on the general principles of Monitoring - ed.
Luglio 2003.

Reference Document on Best Avaible Techniques on Waste Treatment Industries — ed. Agosto
2006.
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4. MONITORAGGI IN FASE DI ESERCIZIO

4.1.Rifiuti in ingresso

¢ Registrazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso.

Prodotto Unita di Misura Metodo di Frequenza Modalita di
Lo = : - Autocontrolio Registrazione dei
. Rilevazione ‘ controlli
Rifiuti in inqresso t ) Al riempimento della Registrazione su
9 cella (1.000 m®) file/registro dei risultati

o Caratterizzazione qualitativa dei rifiuti in ingreséo finalizzata alla definizione del

destino.

Rifiuti in

d

1 Oggetto della misura -
‘ingresso(Codice CER) | e

- Frequenza
i ‘autpcontroﬂo ‘

Modalita di registrazione
dei controlli

17.05.03*
17.05.04
17.01.06*
17.01.07
17.09.03*
17.09.04
19.13.01*
19.13.02
19.13.03% ° 7

19.13.04

Caratterizzazione

Al riempimento della
cella (1.000 m?)

Registrazione su file/registro
dei risultati
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4.2. Consumi energetici e combustibili

e Registrazione dei consumi di energia elettrica e di gasolio ad uso autotrazione.

"‘J(Q\‘\‘.\ oY ;\

Descrizione Oggetto della misura - Frequenza Modalita di
: e e : registraZione
autocontrolio
dei controlli
Energié elettrica quantita (MWh) Mensile (lettdré Registraz_ioné §u file dei
consumata contatore) risultati
. . . . i i fil i
Gasolio autotrazione quantita (I) Mensile Regustrazn:l;\l;tsiu Hle dei

4.3.Scarichi idrici

¢ Monitoraggio degli scarichi in acque superficiali delle acque di seconda pioggia

Parametro [ UM Frequenza “Modalita di registrazione
: = dei controlli effettuati

Parametri della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte mg/l Trimestrale

Rapporti di prova
Il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esaclorobenzene, Cloroformio, Tricloroetilene -
. ! o ! Rapporti di
Tetracloroetilene, Esaclorocicloesano, DDT e ng/l annuale app prova

omologhi, IPA, Benzo (a) pirene, Antracene,.

PCB ug/l annuale Rapporti di prova

4.4. Emissioni in atmosfera

4.4.1. Emissioni dlffuse e qualita dell’aria
Tenuto conto quanto gia previsto all'interno del Piano Operatlvo di Bonlflca (POB) é
necessario che il Gestore effettui attivita di contenimento/riduzione delle emissioni
diffuse secondo le prescrizioni gestionali‘di cui al punto 1.4 ed attesti all'interno della

relazione annuale, di aver effettuato i monitoraggi previsti dal PMA (piano di
monitoraggio ambientale).
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4.5. Rifiuti prodotti
e Monitoraggio dei rifiuti prodotti dall’attivita

e L - Rifiuti . Metodo di Modalita di
. Tipologia 'pr'odbtti‘ UM smaltimentof Frequenza registrazione dei
Materiali fangosi ’ Impianto di
g:lr:;/antl galla 'epuhz: 191303 . conﬁnairtm/ento di Al riempimento
- p":ﬁ" ' 191304 ga S slt.° o |della(1.000m?)
avaggio, della pese, maltimento In formato
etc. esterno elettronico/ Cartaceo
Pgrcolap, .acque df 191307* TAF/ Campionamento
prima pioggia, acque di kg/a Smaltimento mensiler
lavaggio 191308 esterno

Al campionamento, nel caso non effettuabile a causa di assenza di nuovi apporti nelle vasche, dovra essere eseguito
inderogabilmente al primo tempo utile in seguito al verificarsi della ricarica.

Eventuali altri rifiuti originati dalle normali attivita di manutenzione ed esercizio saranno raccolti in idonei

contenitori ed avviati a smaltimento esterno autorizzato.

4.6. Emissioni acustiche
E’ prevista l'effettuazione, entro 12 mesi dall'avvio dell'esercizio dell'impianto, una valutazione di impatto
acustico in modo da monitorare I'effettiva incidenza di tale fase sul clima acustico.
Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, dovranno
essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla
classificazione acustica comunale. Net caso in cui it superamento dei suddetti limiti di legge assuma una
connotazione da essere assimilato a livello persistente, il gestore provvedera a presentare all'Autorita

Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.
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5. METODOLOGIE PER | CONTROLLI

5.1. Attivita di QA/QC
Tutte le attivita di campo e di laboratorio saranno svolte da personale specializzato e da laboratori dotati
di sistema di Gestione della Qualita certificato e accreditati secondo la norma UNI CEl EN ISO/IEC

17025.

5.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo degli scarichi idrici
Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti dovra essere sottoposta ai controlli volti a verificarne I'operabilita e l'efficienza della
prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri per la
conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.
Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo,
tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione
(es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il
campionamento.
All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che registrera
il codice del campione e la data e I'ora di arrivo sul registro del laboratorio. II' tecnico firmera il registro di
laboratorio.
Il laboratorio incaricato dovra assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura degli
strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogni attivitd di manutenzione ovvero con la frequenza prevista
dalla gestione del Controllo di Qualita del laboratorio e riportata nei relativi rapporti tecnici.
Il laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualita interni analizzando bianchi del metodo, duplicati,
test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di accreditamento.
Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione dati degli
strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo, ecc.) saranno

conservati dal laboratorio come previsto dalle procedure di accreditamento.

5.3. Metodi analitici chimici e fisici
Le determinazioni analitiche in laboratorio saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualitd ovvero con

metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO, ecc...
Numicra non ecietare metodi anzlitici ufficisl it Gestore, prima dell'avvie delle attivita di moriteragsic ~

controllo, presentera la propria proposta allEnte di Controllo trasmettendo una relazione contenente la
descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo
proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare 'equivalenza tra i due.

Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 —
Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di

riferimento- anche se non espressamente indicati in questo Piano di Monitoraggio e Controllo.
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%‘b Gestore conservera tutta la documentazione relativa alle attivita analitiche effettuate per un periodo non
0

inferiore a cinque anni. Tutta la documentazione sara a disposizione degli Enti di Controllo.
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6. REPORTING

6.1. Validazione dei dati
La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione verra effettuata secondo quanto
descritto dal presente Piano.
In caso di valori anomali verra effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed
eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Tali dati dovranno verranno inseriti nel rapporto annuale.

6.2.Indisponibilita dei dati di monitoraggio
In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto
annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, it Gestore effettuera una comunicazione preventiva
all'Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le

azioni intraprese per I'eliminazione dei problemi riscontrati.

6.3. Eventuali non conformita
In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell’autorizzazione
ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche verra predisposta immediatamente una
registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate,
tempistiche di rientro nei valori standard. .
Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, verra resa
un’informativa dettagliata all'Autorita competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita.
Alla conclusione dell'evento il Gestore dara comunicazione del superamento della criticita ed effettuera
una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.
Tutti i dati saranno inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorita competente.

6.4.Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi

incidentali
In caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

* il Gestore registra e comunica ad Autoritd Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata per
manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull’ambiente o sull’applicazione
delle prescrizioni proposte e previste nell’atto autorizzativo, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. In particolare, in caso di registrazione di valori di
emissione non conformi ai valori Ilmate stabiliti in autorizzazione ovvero in caso di non conformita
ad altre prescrizioni tecniche, verra predlsposta |mmed|atamente una reg|stra210ne su file con
identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei
valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo
possibile, verra resa un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita. Alla conclusione dell'evento il Gestore dara comunicazione
agli stessi Enti del superamento della criticitd ed effettuera una valutazione quantitativa delle

emissioni complessive dovute all’evento medesimo;
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e il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad
Autoritd Competente e Enti di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto
sullambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze

pericolose in ambiente, il Gestore effettuera comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor

circostanze dellincidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze
dellincidente per 'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste
per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;

Tutte le informazioni di cui sopra saranno inserite nel rapporto riassuntivo annuale.

6.5. Obbligo di comunicazione annuale
Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore & tenuto alla trasmissione, al Ministero del’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e al'Ente di controlio
ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descriva I'esercizio dell'impianto nell'anno

precedente. | contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Informazioni generali:

o Nome dellimpianto
e Nome del gestore e della societa che controlla 'impianto

¢ N° ore di effettivo funzionamento dell'impianto

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

+ il Gestore deve formalmente dichiarare che I'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del
rapporto, &€ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione

integrata ambientale;
+ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad Autorita
Competente e Enti di controllo, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di

ciascuna non conformita;
o il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si & data comunicazione ad
Autoritd Competente e Enti di controlio, corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per

effetto di ciascun evento.
Consumi: . v o o

e consumo di materie prime nel’anno;
e consumo di combustibili nell’anno;
e consumo di risorse idriche nell'anno;

e consumo di energia nell'anno.

Emissioni per P’'intero impianto - ACQUA:
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e quantita emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;

o risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC.

Emissioni per I'intero impianto - RIFIUTI:

e codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti trattati nell'anno e loro destino;
e codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;

e criterio di gestione del deposito di stoccaggio per 'anno in corso.

Emissioni per I'intero impianto - RUMORE:

o risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.

Ulteriori informazioni:

e risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature.
e sintesi delle comunicazioni inviate in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali.

Eventuali problemi di gestione del piano:

¢ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorra aggiungere

per rendere pilu chiara la valutazione dell’'esercizio delfimpianto.

6.6. Reporting in situazioni di emergenza
La societa effettuera il reporting nelle 24 ore successive alla prima notifica di un superamento di un limite
o laccadimento di un evento incidentale, con rilascioc di materiali, episodi, questi, che possano
determinare situazione di inquinamento significativo.
Alla conclusione dello stato di allarme seguira un secondo rapporto, con tutte le informazioni richieste.

Il reporting conterra le seguenti informazioni:

+ Tipo di rapporto (iniziale o finale);

» o del Geslore e della sucieta clie contivlla limpianto,

e Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);

« Nome dell’impianto e unita di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
+ Punto di emissione (nome con cui il personale che lavora sul sito identifica il luogo);

e Tipo di evento/superamento del limite;
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+ Data e tempo, oltre alla data ed all'ora in cui 'accadimento & stato scoperto sarebbe utile avere
una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformita e 'accadimento deill'evento
(incidentale o superamento del limite);

e Durata dell’evento;

e Lista di composti rilasciati;

e Limiti di emissione autorizzati;

¢ Stima della quantita emessa (viene riportata la quantita totale in kg (chilogrammi) delle sostanze
emesse. La stima sara impemniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e,
nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in
serbatoi, prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta & di utilizzare una metodologia di
stima affidabile e documentabile. La metodologia pud essere diversa tra il rapporto iniziale e finale,
purché vengano fornite le motivazioni tecniche a supporto della variazione.)

e Cause (L'esposizione dovra essere la pit precisa ed accurata possibile nella descrizione delle
cause che hanno condotto al rilascio);

e Azioni intraprese o0 che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell’'emissione
(decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per
ricondurre in sicurezza limpianto. Sara altresi possibile riferirsi a piani in possesso
dellamministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e I'ufficio dove poterla
reperire);

¢ Descrizione dei metodi usati per determinare le quantita emesse (indicare le procedure
utilizzate per il calcolo dellemissione. Se necessario, sara possibile riferirsi a documentazione
esterna, purché venga successivamente fornita o sia gia disponibile negli archivi
del’lamministrazione);

* Generalita e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;

e Autorita con competenza sull’incidente a cui & stata fatta notifica, la casella di testo dovra

riportare I'elenco delle autorita (se ce ne sono) che sono state o che saranno successivamente

avvertite dell’accadimento.

6.7. Gestione e presentazione dei dati
Il Gestore provvedera a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni

relative alla generazione dei dati.

| dati che attestano I'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo saranno resi disponibili all'Autorita
Competente e allEnte di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi
_-pericdici previsti dal’Ente di controllo. - < s '

Tutti i rapporti saranno trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti sara compatibile con lo
standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office — Foglio di Calcolo” (o con esso
compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo saranno acquisiti su supporto informatico

per la loro archiviazione.
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CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art.
29-decies comma 3 e del Decreto nr. 58 del 6/03/17 allegato Vi punto 5) P

| controlli previsti di parte pubblica sono di seguito elencati.

| seguenti consumi,

emissioni ecc.

Va)

saranno oggetto di verifiche documentalicE2

eventualmente integrate per gli accertamenti del caso durante i sopralluoghi.

Consumi di materie prime

Consumi di risorse idriche per uso industriale/civile

Consumi energetici e combustibili

Emissioni diffuse
Rifiuti in ingresso
Rifiuti prodotti

Per quanto riguarda i campionamenti Arpa provedera ad effettuare i seguenti
campionamenti per le acque di seconda pioggia

e

Parametro
pH
SST mg/l
COoD mg/l
Alluminio mg/l
Cadmio mg/l
Cromo mg/l
Cromo VI mg/l
Ferro mg/l
Manganese mg/|
Nichel mg/l
Piombo mg/l
Rame mg/l
Zinco mg/l
Mercurio pa/t
Arsenico ug/l
Cloruri mg/i
Solfati mg/l
Idrocarburi* mg/l
Fenoli mg/l
Solventi organici aromatici mg/l
Esaclorobenzene pa/l
Solventi clorurati mg/l
Cloroformio pg/l
Tricloroetilene ug/l
Tetracloroetilene pg/l
Esaclorocicloesano pg/l -
U1 eu omologni Mg/
IPA pg/l
Benzo (a) pirene ugl
Antracene pg/l
PCB ug/l
Saggio di tossicita**

Da programmazione Regionale

* Solo in presenza di strato oleoso
* come previsto alla tabella 3, Allegato 5 alla parte lll del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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La frequenza dei controlli sara conforme alla programmazione regionale come prevista dal
comma 11-bis dell'art. 29-decies del D.Lgs. 46/14 ed in considerazione di quanto previsto
\ per le “visite in loco” richiamate al comma 11-ter dell'art. 29-decies del D.Lgs. 46/14.

) - - - ] . » - -
Inoltre verranno verificati i dati trasmessi in autocontrollo dall'azienda, le comunicazioni
degli interventi in emergenza ecc. che serviranno alla valutazione sulla corretta gestione

ambientale.
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Settore SG
Segréteria Generale Sa
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Servizio Rifiuti e Bonifiche

Unita Operativa SIN di Pieve Vergonte
tefefono: 0323 4950239 - fax. 0323 4950274
a-mail: pictocalio@cert provinicia.verbamia. it

te e Georisorse

Verbaria, 24/11/2017

Prét. n. 27151

Trasmessa via PEC

~
[V}
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"ROVINCIA ?:%?% YERBAMNO CUSIO OSSCLA

Syndial S.p.A.

Piazza Boldrini, 1

20097 SAN DONATO MILANESE (M)
progetti.risanamentoambientale@pec.
syndial.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli

P.zza San Giovanni, 2

10122 TORINO (TO)
mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

SUAP di Pieve Vergonte

Via Dr. Cicoletti, 35

28886 PIEVE VERGONTE (VB)
pievevergonte@pec.it

Comune di Pieve Vergonte
Via Dr. Cicoletti, 35
28886 PIEVE VERGONTE (VB)

ASL VCO
Via Mazzini, 117
28887 OMEGNA( VB)

ARPA Piemonte

Dipartimento di Biella, Novara. Vercelli, VCO
(Piemonte Nord Est)

Via Bruzza, 4

13100 VERCELLI (VC)

Provincia del VCO

Settore SG

Servizio GVE - Ufficio Scarichi
SEDE

Spett.ie Ministero dell' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque

Divisione lll Bonifiche e Risanamento
Via Cristoforo Colombo, n. 44

00144 ROMA
dgsta@pec.minambiente.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo

e Tutela del Territorio

Settore Servizi Ambientali

Via Principe Amedeo, 117

10123 TORINO (TO)
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

NTE ~ Prot 0007

E Domanda presentata dalla Societa Syndial SpA di variante sostanziale all'autorizzazione integrata
§ ambientale di cui al D.Lgs. 15212006 parte seconda, titolo lli-bis - deposito preliminare e messa in

% riserva "VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30\32 in capo alla Societa Syndial SpA.
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Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo.
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2 YERBANO CUSIO CSSOLA

Settore SG PROVINCIA 2500

Segreteria Generale ?, NG
I - . o =T
Polizia Provinciaie o j‘,-ﬁiﬁ%

Arnbiente e Georisorse

In relazione al procedimento in oggetto ed in particolare a quanto stabilito in sede di prima seduta
della Conferenza di Servizi del 13/11/2017, si trasmettono in alflegato alla presente ai Soggetti
coinvolti nel procedimento in oggetto, al fine di una loro condivisione in tempo utile per la seconda
seduta della Conferenza di Servizi del 04/12/2017. il Parere Istruttorio Conclusivo ed il Piano di

Monitoraggio e Controllo dell'impianto VF.

Disponibili ad ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti
saluti.

- Allegato: PIC e PMC impianto VF

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Giannoni

s 14

~

VISTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Pieriuigi Marocco

e

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni
tel. 0323 4950252 oppure agli Istruttori Direttivi Tecnici ing. Filippo Ferrari tet 0323 4950239 e Dott. Geol. Alessandra Pasini tel

0323 4950342. CG/FF/AP
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Y, VARIANTE SOSTANZIALE AlA DEPOSITO VF: AGGIORNAMENTO PER PIC E PMC.

PRESCRIZIONI GENERALI:

Con le seguenti prescrizioni si richiamano integralmente tutti i contenuti e le prescrizioni
afferenti al deposito VF di cui alla D.G.R. numero 28-5712 del 23 aprile 2013 e D.M.
4599/TRI/DI/B del 21/10/2013 per quanto non in contrasto con quanto definito dal

procedimento in atto.

1.1. SISTEMA DI GESTIONE

Il Gestore & gia dotato di un sistema di gestione ambientale con una struttura
organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione,
conduzione e alla manutenzione dell'impianto. Tale certificazione dovra essere mantenuta

per tutta la durata dell’AlA.

1.2. GENERALI

1. Copia del provvedimento deve essere custodito presso I'impianto.

2. Ad inizio anno devono essere forniti ad Arpa il programma degli autocontrolln con

indicazione almeno dei mesi in cui verranno effettuati oltre alla successiva comunicazione

della data precisa degli autocontrolli nel momento in cui I'azienda ne viene a conoscenza

(15 gg di anticipo).

3. Inviare ad Arpa con cadenza annuale gli indicatori di performance

4. Dare comunicazione alla Provincia VCO ed Arpa in caso di variazione del nome o

ragione sociale o sede legale.

5. Comunicare a Provincia ed Arpa l'elenco dei prodotti utilizzati nellimpianto con

conseguente invio delle schede tecniche e di sicurezza entro 60 giorni dalla data del

rilascio dell’autorizzazione.

6. Comunicare a Provincia ed Arpa eventuali modifiche e/o trasformazioni dell'impianto.

7. Devono essere presenti materiali contenutivi ed assorbenti in caso di sversamenti o

perdite accidentali.

8. E’ obbligo del Gestore individuare un Responsabile Tecnico dellimpianto. Tale figura

professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla stessa Societa,

deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire
- ~Ja completa, correfta ed efficiente.gesticne del’impianta in tutte le sue parti e funzioni. In

caso di variazione del Responsabile Tecnico dellimpianto dovra esserne data tempestiva

comunicazione alla Provincia del VCO, allA.R.P.A. Piemonte Dipartimento nord est sede

di Omegna ed al Comune di Pieve Vergonte.

9. In ingresso allimpianto deve essere apposta e garantita aggiornata nel tempo una

specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Gestore, l'attivita di recupero
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svolta ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare

dellimpianto stesso.
10. La Societa dovra comunicare alla Provincia del VCO, ad ARPA Piemonte Dipartimento

nord est sede di Omegna del VCO ed al Comune di Pieve Vergonte le date di inizio e di
fine lavori di tutte le fasi di interesse dell’area VF.

1.3. CAPACITA DI STOCCAGGIO

Il Gestore dovra attenersi alla seguente capacita di trattamento per Fimpianto “VF” dei
rifiuti costituiti dai soli materiali di risulta derivanti dall’attivita di bonifica e destinati, previa
caratterizzazione, al trattamento, al riutilizzo per il interro degli scavi o allo smaltimento
nellimpianto di confinamento o in altro impianto all’esterno. Ogni modifica sostanziale del
ciclo dovra essere preventivamente comunicata all’autoritd competente e di controlio.

Si riporta di seguito la capacita produttiva dichiarata.

Attivita IPPC Capacita massima Area di
degli impianti IPPC deposito
valore Lt ta di celle

riferimento

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati
al punto 5.4 prima di una delle attivita elencate ai punti 5.1,
52, 54 e 56 con una capacita totale superiore a 50 Mg, 80.500 m n. 83
eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono generati i rifiuti.

1.4 ARIA

Emissioni diffuse

1) Il Gestore dovra ricoprire i cumuli di materiale contenuti nelie baie gia completamente
riempite e caratterizzate, all'interno del deposito preliminare/messa in riserva, con teli in
LDPE posati con cura ed opportunamente ancorati in superficie e lungo i bordi con
sacchetti di sabbia o similari, al fine di minimizzare la dispersione di polveri in atmosfera
per effetto del vento (oltre che evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel cumulo).

2) 1l Gestore, al termine di ogni turno lavorativo, dovra ricoprire il materiale presente nelle
baie in fase di riempimento con teli in LDPE posati con cura ed opportunamente ancorati
in superficie e lungo i bordi con sacchetti di sabbia o similari.

3) Il Gestore dovra mettere in campo ulteriori misure preventive di mitigazione per il
contenimento del sollevamento di polveri quali, ad esempio, l'utilizzo di scivoli per lo
scarico dei materiali e un adeguato impianto di nebulizzazione mobile nelle baie in fase di
movimentazione dei rifiuti.

4) Il Gestore, al fine di evitare qualsiasi dispersione di polveri, dovra costantemente

garantire 'adeguata pulizia delle zone di transito mezzi.
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N, 1.5 ACQUA

j,;; Monitoraqgio degli scarichi in acque superficiali delle acque di seconda pioggia
£

32 o . . . :
Nelle acque di seconda pioggia verranno ricercati i parametri riportati nella seguente
tabella secondo le modalita e la frequenza riportata nel Piano di monitoraggio e controllo.

Parametro U.M. Riferimento

Parametri della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte lll del D.Lgs. 152/06 e P
s.m.i mg/l Limiti di legge

Esaclorobenzene, Cloroformio, Tricloroetilene, Tetracloroetilene,
Esaclorocicloesano, DDT e omologhi, IPA, Benzo (a) pirene, mg/! Limiti di legge
Antracene, PCB.

Scarichi idrici:

a) il controllo degli scarichi delle acque meteoriche di seconda pioggia deve essere
effettuato nel pozzetto P8, secondo le modalita indicate nel PMC, che deve essere
mantenuto in condizioni di efficienza, pulito ed idoneo al prelievo.

b) Il sistema automatico di gestione delle acque meteoriche dovra sempre assicurare il
completo svuotamento della vasca di accumulo (V201) entro 72 ore di asci‘tf]tta dal
termine dell’'evento piovoso.

c) Dovra essere garantita una corretta gestione delle diverse fasi di raccolta,
separazione e trattamento delle acque meteoriche. .

d) Devono essere tenute a magazzino tutti i componenti di riserva delle
apparecchiature meccaniche ed elettriche che compongono il sistema di raccolta
acque meteoriche.

e) La Societa deve garantire nel tempo [l'adeguata funzionalita ed efficienza
dellimpianto in questione in tutte le sue parti e componenti, con particolare
riferimento alla pavimentazione, alla recinzione/strutture di contenimento ed alla
rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, garantendo il corretto
esercizio dellimpianto.

f) Deve essere costantemente garantita lintegrita e l'adeguata pendenza della
pavimentazione delle aree destinate al deposito e alla messa in riserva e alla
movimentazione dei rifiuti trattati e gestiti dall'impianto, ai fini della raccolta e
successivo trattamento delle acque meteoriche.

1.6 RIFIUTI

1.6.1 Rifiuti trattati
1. possono essere svolte le attivita di deposito preliminare/messa in riserva di rifiuti

pericolosi/non pericolosi nel rispetto delle tipologie e dei codici CER riassunti nella
seguente tabella
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L
P

Tipologia Descrizione codice Ccogléze Provenienza
Terreno e terreni Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17.05.03*
misti a fanghi di Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.04 Lavori di Bonifica
perforazione 17.05.03 -
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 17.01.06*
Residui di e geramlche, cgnte_nenh sostanze pe.rlcolose o .
demolizione Miscugli 0 scorie di cemento, mattpnl, _mattonelle Lavori di Bonifica
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce | 17.01.07
17.01.06
Altri  rifiuti  dellattivitd di costruzione e
Altri residui di demolizione .(compresi rifiuti misti) contenenti | 17.09.03*
demolizione/ sqstapze per_lcolosc'e —— - - Lavori di Bonifica
costruzione Rifiuti _ 'mIStI .deII gttlwta dl_ qost(u2|one e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci | 17.09.04
17.09.01,17 09 02 e 17.09.03
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di 19.13.01*
terreni, contenenti sostanze pericolose e Impianto di
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di 1913.02 trattamento
T . . terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01 o terreni/ Pulizia di
erreni/ Fanghi - - —— = - . -
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 19.13.03* piazzole di
terreni, contenenti sostanze pericolose T lavaggio, pozzetti
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 1913.04 ecc.
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 T
Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi Celle del
prodotti dalle operazioni di risanamento delle | 19.13.07* deposito/
Percolato/ Acque di | acque di falda, contenenti sostanze pericolose Superfici scolanti
prima Pioggia/ Acque Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi del deposito/
di lavaggio prodotti dalle operazioni di risanamento delle 19.13.08 Piazzola lavaggio
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce Y mezzi del
19.13.07 deposito

2. Il campionamento dei rifiuti, costituiti dai soli materiali di risulta derivanti dallattivita di
bonifica e destinati al trattamento, al riutilizzo per il rinterro degli scavi o allo smaltimento
nellimpianto di confinamento o in altro impianto allesterno, ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica e l'attribuzione del rispettivo codice CER, deve essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI
10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei
campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. | rifiuti devono essere confinati all'interno delle rispettive celle delle aree destinate allo
SCOpo.
4. Devono essere opportunamente e costantemente verificate, a cura del Responsabile
Tecnico deliimpianto, e catatteristiche dJei mdieriali di visuila dervanti dull'attivita o
bonifica, previa caratterizzazione prima della destinazione al trattamento, al riutilizzo o allo
smaltimento nell'impianto di confinamento o in altro impianto.
5. In corrispondenza delle diverse aree di messa in riserva R13 e deposito preliminare
D15 dei rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai
rifiuti ivi stoccabili e presenti, i relativi codici CER, le norme per la manipolazione dei rifiuti
e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 'ambiente. Gli stessi rifiuti
4
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dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la non
miscelazione di diversi codici CER.

6. ll Gestore deve garantire il divieto di accesso all'area interessata dall'attivita di cui alla
presente iscrizione da parte di persone non autorizzate.

7. | rifiuti in ingresso allimpianto e gestiti dallo stesso (D15/R13) devono essere stoccati
separatamente da quelli eventualmente prodotti dalla Societa.

8. La Societa in oggetto dovra tempestivamente comunicare alla Provincia VCO,
al’A.R.P.A. Piemonte sede del V.C.O. e al Comune di Pieve Vergonte ogni eventuale
modifica della ragione sociale o dell'oggetto sociale, per la parte attinente all’attivita di cui
alla presente, e dell'attivita di recupero rifiuti in oggetto, nonché leventuale cessazione
dellattivita stessa, fatti salvi obblighi e adempimenti connessi allAlA dell'intero
stabilimento; I'eventuale cessazione dovra essere comunicata entro il mese successivo
alla stessa, nell'lambito del periodo di validita dell'iscrizione.

9. Dovranno essere inviati annualmente alla Provincia VCO e Dipartimento nord est sede
di Omegna all'interno della relazione annuale di cui al PMC, i dati riferiti agli effettivi
quantitativi, origine ed al successivo destino dei rifiuti trattati presso I'impianto in oggetto
oltre che l'elenco degli impianti a cui eventualmente vengono conferiti per le successive
operazioni di recupero (in relazione a ciascuna tipologia di recupero e ad ogni codice CER

trattato).

1.6.2 Rifiuti prodotti

1. L'elenco dei rifiuti prodotti, in relazione al tipo di attivita (D15 deposito prelimi;jare) ,
sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia Descrizione codice Codice Provenienza
CER

Fanghi prodotti dalle operazioni di | 19.13.03*
Materiali fangosi derivanti | bonifica dei terreni, contenenti

dalla pulizia delle sostanze pericolose Pulizia di piazzole di
piazzole di lavaggio, delle | Fanghi prodotti dalle operazioni di | 19.13.04 lavaggio, pozzetti ecc.
pese, etc. bonifica dei terreni, diversi da quelli

di cui alla voce 19.13.03

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati | 19.13.07*
acquosi prodotti dalle operazioni di

risanamento delle acque di falda, . .

Percolato/ Acque di prima | contenenti sostanze pericolose Celfcg;ealnczieggls,ggl f:i:):/rﬁm

Pioggia/ Acque di Rifiuti liquidi acquosi e concentrati | 19.13.08 Piazzola lava io?nezzi del
lavaggio acquosi prodotti dalle operazioni di depggito

risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce
19.13.07

2. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed
identificati con i codici del’Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di
gestione piu adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche in occasione del primo
conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente secondo quanto
previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo
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3. Il Gestore dovra effettuare la caratterizzazione delle acque di percolato (vasca da 50 mc
- V202) prima dello svuotamento nei serbatoi di stoccaggio T201 A/B/C/D, qualora
compatibili con il trattamento del TAF (trattamento acque di falda) con la frequenza,
prevista dal PMC.

4. |l Gestore dovra effettuare la caratterizzazione delle acque di prima pioggia (vasca da
250 mc — V201) e di lavaggio (vasca da 10 mc — V203) prima dello svuotamento nei
serbatoi di stoccaggio T201 A/B/C/D, qualora compatibili con il trattamento del TAF,
(trattamento acque di falda) con la frequenza prevista dal PMC.

5. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme
UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard — Rifiuti liquidi, granulari, pastosi
e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei
campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

6. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni
di cui allart. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute
nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose “ADR - Accord

Dangereuses par Route”.
7. Devono essere rispettate le norme che disciplinano I'imballaggio e l'etichettatura delle

sostanze pericolose.
8. | fanghi o rifiuti ottenuti devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.

1.7 RUMORE

1) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento
continuo, dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e
comunque nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in
cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una connotazione da essere
assimilato a livello persistente, il gestore dovra presentare all’Autorita Competente un
piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.

2) Lattivita di recupero rifiuti in questione deve essere svolta garantendo, in ogni
condizione operativa della stessa, il rispetto dei limiti massimi di emissione/immissione
sonora previsti dagli strumenti urbanistici e dalla normativa di riferimento vigenti in merito.
3) Ogniqualvolta intervenga una modifica dell'impianto che comporti I'introduzione di
macchinari rumorosi che possano influenzare i livelli ambientali misurati sara necessario
aggiornare la valutazione di impatto acustico.
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2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da
garantire I'operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a
fini ambientali. In tal senso il gestore dovra dotarsi di un manuale di manutenzione,
comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo
scopo. Deve essere garantita la gestione efficiente delle diverse fasi con idonea e
periodica manutenzione di tutte le apparecchiature, anche quelle di riserva, costituenti
l'impianto.
2) Il Gestore, inoltre, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di
interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario.
3) Devono essere tenute a magazzino:

- materiali di difficile reperibilita,

- ricambi per i quali in caso di non disponibilita si hanno problemi di fermo impianto o di

pericolo per la sicurezza delle persone e dell’'ambiente,

- materiale di consumo corrente,
- componenti di riserva di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche che

consentano il corretto funzionamento dell'impianto e delle stazioni di sollevamento.
4) Il Gestore dovra altresi registrare, su apposito registro di manutenzione e conseguenti
schede, lattivita effettuata (manutenzione ordinaria e straordinaria) in relazione a tutti i
componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali (acque di prima pioggia ecc.). In caso di
arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovra
inoltre darne comunicazione entro le successive 24 h e secondo le regole stabilite nel

Piano di Monitoraggio all’Ente di Controllo.

2.1 Malfunzionamenti

1) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza
di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha
'obbligo di registrare I'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni
correttive, rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo. Il Gestore inoltre deve
attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’'evento e mettere immediatamente in atto
tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la
quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nel’ambiente e la loro destinazione.
2) 1l Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli
- - evenli-incidenta, anche -sulla base della zerie storica dogh cpiscdi gid avvenuti. A tal
proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci
incontrollati di sostanze inquinanti nel’lambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e
di conseguenti malfunzionamenti, gia sperimentati in passato e ai quali non si & posta la
necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
3) Il Gestore dovra prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati
ai fini di minimizzare gli eventuali eventi incidentali.
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4) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione
all’Autorita Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, entro 24 h.

2.2 Tarature strumentazione

L’azienda ai fini della verifica della funzionalita delle strumentazioni utilizzate per i controlli
di processo con conseguenze ambientali e di parametri ambientali effettua delle tarature
e/0 manutenzioni.

Entro 6 mesi dalla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovra
fornire la documentazione (moduli/schede ecc.) oltre che le procedure operative e la
descrizione degli allarmi dei relativi sistemi di tale strumentazione (es. misuratori di portata
ecc.).

La documentazione (moduli/schede ecc.) come conseguenza dell'attivita di controllo
interna effettuata dall’azienda, dovra essere a disposizione dell’ente di controllo per i
riscontri del caso. Cio permettera di effettuare le verifiche ai sensi dellart. 3 comma 1
lettera a) del decreto del Ministero del’Ambiente del 24/4/2008 recepito nel D.Lgs. 152/06

es.m..

Il Gestore dovra fornire ad ogni scadenza prevista (mensile, trimestrale ecc.) i dati in
formato informatico sia in pdf che elaborabili, mentre, entro il 30 aprile di ogni anno, ai
sensi dell'art. 29-sexies comma 6, deve inviare alla Provincia, al Dipartimento nord est
sede di Omegna dellARPA ed al Comune sede dell'impianto, una relazione annuale
riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell’'anno precedente con le
relative osservazioni e valutazioni del caso.

(o0}
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IMPIANTO PER DEPOSITO PRELIMINARE/MESSA IN RISERVA “VF”
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. FINALITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Questo documento costituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo
all’esercizio, nellambito del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve
Vergone (VB), dellimpianto per deposito preliminare/messa in riserva “VF”.
L’ampliamento della capacita massima istantanea dell'impianto, oggetto della presente
istanza di modifica di AlA, non richiede ulteriori attivita di monitoraggio o autocontrollo
rispetto a quanto previsto per 'impianto attualmente in esercizio, autorizzato con A.l.A.
dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n° 28-5712 del 23 aprile 2013.
Il presente PMC é finalizzato alla rilevazione sistematica dei dati relativi alle emissioni
dellimpianto stesso, al fine di consentire:

la valutazione di conformita rispetto ai limiti emissivi prescritti;

la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalita di

gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non

previste e predisporre le necessarie azioni correttive; A

la verifica dell’efficacia dei progetti di miglioramento intrapresi;

la raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorita

competenti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il PMC si applica alle attivita svolte da Syndial S.p.A. presso l'impianto per deposito

preliminare/messa in riserva “VF”, ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con

particolare riferimento ai seguenti elementi:

Rifiuti in ingresso ‘ Y .

Consumi energetici, T
Scarichi idrici;
Emissioni in atmosfera;
Rifiuti prodotti.

Emissioni acustiche;

A T
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI
e D.Lgs. n° 152/2006 - “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

s Reference Document on Best Avaible Techniques on the general principles of Moniforing - ed.
Luglio 2003.

e Reference Document on Best Avaible Techniques on Waste Treatment Industries — ed. Agosto
2006.

10
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4. MONITORAGGI IN FASE DI ESERCIZIO

4.1.Rifiuti in ingresso
¢ Registrazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso.

Prodotto Unita di Misura Metodo di Frequenza Modalita di
Autocontrolio Registrazione dei
Rilevazione controlli
Rifiti in inaresso t ) Al riempimento della Registrazione su
9 cella (1.000 m®) file/registro dei risultati

o Caratterizzazione qualitativa dei rifiuti in ingresso finalizzata alla definizione del
destino.

Rifiuti in Oggetto della misura Frequenza Modalita di registrazione
ingresso(Codice CER) autocontrollo dei controlli

17.05.03*
17.05.04
17.01.06*

17.01.07

17.09.03* Al riempimento della | Registrazione su file/registro

17.09.04 Caratterizzazione cella (1.000 m3) dei risultati

19.13.01*
19.13.02
19.13.03*

19.13.04

11
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4.2. Consumi energetici e combustibili
¢ Registrazione dei consumi di energia elettrica e di gasolio ad uso autotrazione.

Descrizione Oggetto della misura Frequenza Modalita di
: registrazione
autocontrolio -
dei controlli
Energia elettrica quantita (MWh) ensile (lettura Reglstraglone §u file dei
consumata contatore) risultati
Gasolio autctrazione quantita (1) Mensile Reglstra:zilso;;tsiu file dei

4.3. Scarichi idrici

e Monitoraggio degli scarichi in acque superficiali delle acque di seconda pioggia

Parametro U.M. Frequenza Modalita di registrazione
dei controlli effettuati

Parametri delia Tabella 3, Allegato 5 alla Parte mg/| Trimestrale Rapporti di prova
il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Esaclorobenzene, Cloroformio, Tricloroetilene,
Tetracloroetilene, Esaclorocicloesano, DDT e mg/| annuale Rapporti di prova
omologhi, IPA, Benzo (a) pirene, Antracene,
PCB.

4.4. Emissioni in atmosfera

4.4.1. Emissioni diffuse e‘qualité dell’aria

Tenuto conto quanto gia previsto all'interno del Piano Operativo di Bonifica (POB) &

necessario che il Gestore effettui attivita di contenimento/riduzione delle emissioni

P B SR P | s 1 ' .~y - I H e [ Pres
-diffucs cosondsHe prescrizioni gesticnal di cul al-punts-

1.4 od SHesti aWintzms deliz

relazione annuale, di aver effettuato i monitoraggi previsti dal PMA (piano di

monitoraggio ambientale)..
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4.5. Rifiuti prodotti

¢ Monitoraggio dei rifiuti prodotti dall’attivita

Attivita Rifiuti U.M. Metodo di Modalita di . Modalita di
prodotti smaltimento/ | controllo e di | registrazione dei
recupero analisi - controlli effettuati
{Codice o R
CER)
Impianto di
Matenah. fangosu .derlvant! 191303/ conﬁna.mento di Campionamento
dalla pulizia delle piazzole di kg/a sito/ . 3
. 191304 . ogni 1.000 m
lavaggio. della pese, etc. Smaltimento
In formato
esterno
elettronico/
Percolati, acque di prima 191307* TAF/ Campionamento Cartaceo
pioggia, acque d_l .Iavagglo, kg/a Smattimento ad ogni
acque esauste utilizzate nel 191308 svuotamento
. . . esterno
ciclo di lavaggio, condense. della vasca

Eventuali rifiuti originati dalle normali attivita di manutenzione ed esercizio saranno raccolti in idonei

contenitori ed avviati a smaltimento esterno autorizzato. ,;

4.6.Emissioni acustiche
E’ prevista I'effettuazione, entro 12 mesi dall'awvio dell’'esercizio dell'impianto, una valutazione di impatto
acustico in modo da monitorare I'effettiva incidenza di tale fase sul clima acustico.
Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, dovranno
essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla
classificazione acustica comunale. Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una
connotazione da essere assimilato a livello persistente, il gestore provvedera a presentare allAutorita

Competente un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici.

« e - . -
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5. METODOLOGIE PER | CONTROLLI

5.1. Attivita di QA/QC
Tutte le attivita di campo e di laboratorio saranno svolte da personale specializzato e da laboratori dotati
di sistema di Gestione della Quaiita certificato e accreditati secondo la norma UNI CEl EN ISO/NEC

17025.

5.2.Sistema di monitoraggio in discontinuo degli scarichi idrici
Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti dovra essere sottoposta ai controlli volti a verificarne loperabilita e l'efficienza della
prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri per la
conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.
Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo,
tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da riceicare), conservazione del campione
(es aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il
campionamento.
All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che registrera
il codice del campione e la data e I'ora di arrivo sul registro del faboratorio. Il tecnico firmera il registro di
laboratoric.
Il laboy atoiiu incaricato dovra assicurare la inanutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura degli
strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogni attivita di manutenzione ovvero con la frequenza prevista
dalla gestione del Controllo di Qualita del laboratorio e riportata nei relativi rapporti tecnici.
Il laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualita interni analizzando bianchi del metodo, duplicati,
test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di accreditamento.
Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione dati degli
strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo, ecc.) saranno

conservati dal laboratorio come previsto dalle procedure di accreditamento.

5.3. Metodi analitici chimici e fisici
Le determinazioni analitiche in laboratorio saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualita ovvero con
metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO, ecc...
Qualora non esistano metodi analitici ufficiali il Gestore, prima dell'avvio delle attivita di monitoraggio e
controllo, presenterd la propria proposta all'Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la -
descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo
proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.
Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 —
Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di

riferimento- anche se non espressamente indicati in questo Piano di Monitoraggio e Controilo.
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Anche in questo caso, il gestore trasmettera una relazione contenente la descrizione del metodo

applicato e i risultati relativi alla validazione interlaboratorio.
ll Gestore conservera tutta la documentazione relativa alle attivita analitiche effettuate per un periodo non

inferiore a cinque anni. Tutta la documentazione sara a disposizione degli Enti di Controllo.
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6. REPORTING . 10H«

6.1. Validazione dei dati
La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione verra effettuata secondo quanto
descritto dal presente Piano.
In caso di valori anomali verra effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed
eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Tali dati dovrannc verranno inseriti nel rapporto annuale.

6.2.Indisponibilita dei dati di monitoraggio
In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto
annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore effettuera una comunicazione preventiva
alfEnte di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le

azioni intraprese per I'eliminazione dei problemi riscontrati.

6.3. Eventuali non conformita
In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione
ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche verra predisposta immediatamente una
registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate,
tempistiche di rientro nei vaiori standard.
Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, verra resa
un’informativa dettagliata allAutorita competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita.
Alla conclusione dell’evento il Gestore dara comunicazione del superamento della criticita ed effettuera
una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute al’evento medesimo.

Tutti i dati saranno inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’'Autorita competente.

6.4.Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi

incidentali
In caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

¢ il Gestore registra e comunica ad Autorita Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata per
manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull'ambiente o sull'applicazione
delle prescrizioni proposte e previste nelf'atto autorizzativo, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. In particolare, in caso di registrazione di valori di
emissione non conformi ai valori limite stabiliti in autorizzazione ovvero in caso di non conformita
_2d =liire nraccrizioni tacniche ver ' poodicroets Dpmediatenenta ina pesietraziane e oo,
identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei
valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo
possibile, verra resa un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e Ia
durata prevedibile della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dara comunicazione
agli stessi Enti del superamento della criticita ed effettuera una valutazione quantitativa delle

emissioni complessive dovute all’'evento medesimo;
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¢ il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad

Autorita Competente e Enti di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto
sullambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze
pericolose in ambiente, il Gestore effettuera comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor
tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra conterra: le
circostanze dell'incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze
dell'incidente per I'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste
per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;

Tutte le informazioni di cui sopra saranno inserite nel rapporto riassuntivo annuale.

6.5. Obbligo di comunicazione annuale
Entro il 30 Aprile di ogni anno, iI‘Gestore é tenuto alla trasmissione, al Ministero dellAmbiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'Ente di controllo
ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descriva I'esercizio dell'impianto nell'anno

precedente. | contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Informazioni generali:

¢ Nome dell'impianto
+ Nome del gestore e della societa che controlla I'impianto

e N° ore di effettivo funzionamento dell'impianto

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

o il Gestore deve formalmente dichiarare che I'esercizio dellimpianto, nel periodo di riferimento del
rapporto, & avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione

integrata ambientale;
¢ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad Autorita

Competente e Enti di controllo, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di

ciascuna non conformita;
¢ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si & data comunicazione ad
Autorita Competente e Enti di controllo, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per

effetto di ciascun evento.

Consumi:

e consumo di materie prime nelf'anno;
¢ consumo di combustibili nell'anno;
e consumo di risorse idriche nell’anno;

¢ consumo di energia nell’'anno.

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA:
17
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s quantita emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;
« risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC.

Emissioni per I’'intero impianto - RIFIUTI:

¢ codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti trattati nell’'anno e loro destino;
¢ codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell'anno e loro destino;

» criterio di gestione del deposito di stoccaggio per 'anno in corso.

Emissioni per I'intero impianto - RUMORE:

s risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.

Ulteriori informazioni:

s risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature.

« sintesi delle comunicazioni inviate in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali.

Eventuali problemi di gestione del piano:

« indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorra aggiungere

per rendere pil chiara la valutazione dell’esercizio dell'impianto.

6.6. Reporting in situazioni di emergenza
La societa effettuera il reporting nelle 24 ore successive alla prima notifica di un superamento di un limite
o laccadimento di un evento incidentale, con rilascio di materiali, episodi, questi, che possano

determinare situazione di inquinamento significativo.
Alla conciusione dello stato di allarme seguira un secondo rapporto, con tutte le informazioni richieste.

Il reporting conterra le seguenti informazioni:

+ Tipo di rapporto (iniziale o finale);

+ Nome del Gestore e della societa che controlla‘l’impianto;

¢ Collocazione te;ritoriale (indirizzo o collocaziohe geografi'ca);
« Nome dell’impianto e unita di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;

+ Punto di emissione (nome con cui il personale che lavora sul sito identifica il luogo);

¢ Tipo di evento/superamento del limite;
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¢ Data e tempo; oltre alla data ed all'ora in cui 'accadimento € stato scoperto sarebbe utile avere
una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformita e I'accadimento dell'evento
(incidentale o superamento del limite);

¢ Durata dell’evento;

¢ Lista di composti rilasciati;

* Limiti di emissione autorizzati;

e Stima della quantita emessa (viene riportata la quantita totale in kg (chilogrammi) delle sostanze
emesse. La stima sara imperniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e,
nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in
serbatoi, prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta & di utilizzare una metodologia di
stima affidabile e documentabile. La metodologia pud essere diversa tra il rapporto iniziale e finale,
purché vengano fornite le motivazioni tecniche a supporto della variazione.)

e Cause (L'esposizione dovra essere la piu precisa ed accurata possibile nella descrizione delle
cause che hanno condotto al rilascio);

e Azioni intraprese o che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell’emissione
(decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per
ricondurre in sicurezza limpianto. Sara altresi possibile riferirsi a piani in possesso
dell'amministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e I'ufficio dove poterla
reperire);

¢ Descrizione dei metodi usati per determinare le quantita emesse (indicare le procédure
utilizzate per il calcolo del'emissione. Se necessario, sara possibile riferirsi a documentazione
esterna, purché venga successivamente fornita o sia gia disponibile negli archivi
delllamministrazione);

¢ Generalita e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;

¢ Autorita con competenza sull'incidente a cui é stata fatta notifica, la casella di testo dovra

riportare I'elenco delle autorita (se ce ne sono) che sono state o che saranno successivamente

avvertite dell'accadimento.

6.7. Gestione e presentazione dei dati
Il Gestore provvedera a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni

relative alla generazione dei dati.

| dati che attestano I'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo saranno resi disponibili all'Autorita
Competente e allEnte di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi
periodici previsti dall'Ente di controllo.

- Tutti i rapporti saranno trasmessi su supporto informatico. Il forméto dei rapporti sara compatibile con lo
standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office — Foglio di Calcolo” (o con esso
compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo saranno acquisiti su supporto informatico

per la loro archiviazione.
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CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art.
29-decies comma 3 e del Decreto nr. 58 del 6/03/17 allegato VI punto 5)

| controlli previsti di parte pubblica sono di seguito elencati.

| seguenti consumi, emissioni ecc. saranno oggetto di verifiche documentali
eventualmente integrate per gli accertamenti del caso durante i sopralluoghi.

Consumi di materie prime

Consumi di risorse idriche per uso industriale/civile
Consumi energetici e combustibili

Emissioni diffuse

Rifiuti in ingresso

Rifiuti prodotti

Per quanto riguarda i campionamenti Arpa provvedera ad effettuare i seguenti
campionamenti per le acque di seconda pioggia

Parametro Unita di misura Frequenza

pH Unita di pH

SST . ; mg/l o

coD mg/l S

Alluminio mg/l

Cadmio mg/| |
Cromo mg/! ‘
Cromo VI mg/|

Ferro mg/l

Manganese mg/|

Nichel mg/l

Piombo ma/l

Rame mg/l

Zinco mg/|

Mercurio pg/l

Arsenico pg/l

Cloruri mg/l D ione Reqi
Soffat mg/l a programmazione Regionale
Idrocarburi* mg/l

Fenoli mg/l

Solventi organici aromatici mg/l

Esaclorobenzene pg/l

Solventi clorurati mg/l

Cloroformio pg/l

Tricloroetilene Hg/l

| Tetracloroetilene et

| Esaciorocicloesano eli] | ;
DDT ed omologhi pg/t

IPA pg/l

Benzo (a) pirene pg/l

Antracene pog/l

PCB pg/t

Saggio di tossicita**

* Solo in presenza di strato oleoso
** come previsto alla tabella 3, Allegato 5 alla parte Il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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La frequenza dei controlli sara conforme alla programmazione regionale come prevista dal
comma 11-bis dell'art. 29-decies del D.Lgs. 46/14 ed in considerazione di quanto previsto
per le “visite in loco” richiamate al comma 11-ter dell'art. 29-decies del D.Lgs. 46/14.

Inoltre verranno verificati i dati trasmessi in autocontrollo dall'azienda, le comunicazioni
degli interventi in emergenza ecc. che serviranno alla valutazione sulla corretta gestione

ambientale.
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Prot. n® PM Nord/A/117/17/MT
Pieve Vergonte, li 01/12/2017

UNL EN 150 13012008
UHI EN IS0 14801:2004
0 OHSAS 1800112007

ottt

SISTEM: Df GESTIDNE
CERTIFICAT)

Spett.le

E.p.c.

syndial
servizi ambientali

Sito di Pleve Vergonte

Via Mario Massari, 30/32

28886 Pieve Vergonte (Verbania)
Tel. 0324 8601 Tefefax 0324 860326
syndiai.com

SUAP di Pieve Vergonte
Via Dr. Cicoletti, 35
28886 PIEVE VERGONTE (VB)

PEC: pievevergonte@pec.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli

P.zza San Giovanni, 2

10122 TORINO (TO}

PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.lt

Comune di Pieve Vergonte
Via Dr. Cicoletti, 35

28886 PIEVE VERGONTE (VB)
PEC: pievevergonte@pec.it

ASL VCO
Dipartimento Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Via Mazzini, 117
28887 OMEGNA( VB)

PEC: protocollo@pec.aslvco.it

ARPA PIEMONTE

Dipartimento del Verbano Cusio Ossola
via IV Novembre 294

28887 Omegna VB

PEC: dip.vco@pec.arpa.piemonte.it

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore SG
Servizio GVE - Ufficio Scarichi
SEDE

Settore V - Ambiente Georisorse
Servizio Rifiuti e Bonifiche
Via dell'industria, 25
28924 Verbania VB
PFC: protocollo@cert provincia.verbania,it

Syndial SpA.

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
Capitale sociale euro 424.818.703,05 i.v.

Codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione: 09702540155
del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A, Milano n. 1309478

Societa soggetta all'attivita di direzione

& coordinameanto dell'Eni S.p.A.
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Prot. n°® PM Nord/A/117/17/MT
Pieve Vergonte, (| 01/12/2017
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e
delle acque (STA)
Divisione Ilf Bonifiche e Risanamento
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

PEC: desta@pec.minambiente.it

Regione Piemonte

Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territario

Settore Servizi Ambientali

Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte. it

Oggetto: Domanda presentata dalla Societa Syndial SpA di variante sostanziale
all’'autorizzazione integrata ambientale di cui al D,Lgs. 152\2006 parte seconda, titolo 111-bis
~deposito preliminare e messa in riserva "VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari

30\32 in capo alla Societa Syndial SpA.

Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Facendo seguito alla seduta della C.d.S. del 13/11 u.s., per gli scopi utili di cui all'ultimo paragrafo del
relativo Verbale (cfr. Lettera SUAP Prot.7244 del 20/11/2017), con la presente riportiamo in calce le nostre
osservazioni al testo del PIC e del PMC trasmessoci dalla Provincia del VCO con lettera Prot. 27151 del

24/11/2017.

Nel seguito vengono richiamate le pagine di riferimento del PIC/PMC sopra citato e le parti testuali dello
stesso a fronte delle quali vengono riportate le osservazioni della scrivente.

UNS EN 1SD 9007:20080
UNEEN 150 1400112004
1S OHSAS 1809112007

Coppiguant

SISTEMI D! GESTIONE
CERNIFICATS
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Prot. n° PM Nord/A/117/17/MT
Pieve Vergonte, li 01/12/2017

Pagina 1
1.2 GENERALI

2. Ad inizio anno devono essere forniti ad Arpa il programma degli autocontrolii con
indicazione almeno dei mesi in cui verranno effettuati oltre alla successiva comunicazione
della data precisa degli autocontrolli nel momento in cui 'azienda ne viene a conascenza

{15 gg di anticipo).

Si propone di riformulare in guanto per gli autocontrolli relativi alle acque di seconda pioggia (frequenza
trimestrale e annuale), non & possibile indicare con anticipo di 15 gg la data precisa di campionamento.

3. Inviare ad Arpa con cadenza annuale gli indicatori di performance

Per 'impianto VF non sono previsti indicatori di performance

5. Comunicare a Provincia ed Arpa l'elenco dei prodotti utilizzati nell'impianto con
conseguente invio delle schede tecniche e di sicurezza entro 60 giorni dalla data del

rilascio dell'autorizzazione.

Nell'impianto VF non vengono stoccati chemicals/carburanti funzionali alla sua gestione.

Pagina 2

1.3 CAPACITA’ DI STOCCAGGIO
Il Gestore dovra attenersi alla seguente capacita di trattamento per limplanto "VF” del

Si suggerisce di sostituire |a parola “trattamento” con “stoccaggio”.

UNIEN IS0 %001,2008
UNEEN IS0 14001:2004
BS DHSAS 1800112007

Cen naun\,\‘*
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Pieve Vergonte, li 01/12/2017

1.4 ARIA
4di 8

3) Il Gestore dovrd meftere in campo uiteriori misure preventive di mitigazione per il
contenimento del sollevamento di polveri quali, ad esempio, l'utilizzo di scivoli per lo
scarico dei materiali e un adeguato impianto di nebulizzazione mobile nelle baie in fase di
movimentazione dei rifiuti.

Si precisa che nella gestione operativa in essere non € previsto ['utilizzo di scivoli per lo scarico dei

materiali.

Paging 3
1.5 ACQUA

Nelle acque di seconda pioggia verranno ricercali i parametri riportati nella seguente
tabella secondo le modalita e Ia frequenza riportata nel Piano di monitoraggio e controlio.

Parametro U.M. Riferimento

Parametri della Tabella 3, Allegato S alla Parte |1} del D.Lgs. 152/06 e
s.m.l.

mgfl Limiti di legge

Esaclorobenzene, Cloroformio, Tricloroetilens, Tetraclorostilene,
Esaclorociciocesano, DDT e omologhi, IPA, Benzo (a) pirene, mgil Limiti di legge
Antracane, PCB.

Come concordato nella prima riunione della CdS in data 13/11/2017 si suggerisce di modificare “limiti di
legge” con “valori di riferimento di legge” e per evitare ambiguita per i parametri indicati alla seconda riga
della tabella (u.m. in microg/l) specificare (in nota) che i “valori di riferimento di legge” sono:

- peril PCB: D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 5 Tab. 2 “CSC nelle acque sotterranee”

- per tutti gli altri: D.Lgs. 152/06 Parte 1l Allegato 1 Tab. 1/A “Standard di qualita ambientale nella
colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita”. Colonna (6) SQA-CMA Acque

superficiali interne

UNi EN IS0 9081,2008
UNIEN 150 14001:200&
85 OHSAS 18001:2007

_

SISTEMI DI GESTIONE
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Pieve Vergonte, li 01/12/2017

d) Devono essere tenute a magazzino tutti i componenti di riserva delle
apparecchiature meccaniche ed elettriche che compongono il sistema di raccolta
acque meteoriche.

Si precisa che nelimpianto VF per motivazioni logistiche non & previsto un magazzino in loco.
U'organizzazione dell'impianto prevede doppie linee e doppia strumentazione (apparecchiature meccaniche
ed elettriche che compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche) tali da poter gestire eventuali
malfunzionamenti o guasti fino al completamento dell'intervento di

manutenzione/riparazione/sostituzione.

Pagina 3/4

1.6 RIFIUTI

1.6.1 Rifiuti trattati

Si suggerisce di sostituire la parola "trattati” con “gestiti”.

Si evidenzia che la tabella di pag. 4 riporta tutti i rifiuti gestiti all'interno dell'impianto, sia quelli solidi in
ingresso che quelli solidi e liquidi prodotti internamente nell’esercizio dell’attivita {specificati nella tabella a

pag. 5, paragrafo 1.6.2 Rifiuti prodotti punto 1).

Alcune delle successive prescrizioni sono riferibili ai soli rifiuti solidi/ffangosi nelle celle di stoccaggio, ad

esempio quelle ai numeri 2,3,4e 5,

UNEEN IS0 20032008
UNLEN IS0 1400112004
BS DHSAS 1400112007

SISTEM) DI GESTIONE
CERTIFICATY
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Pagina 5
6di 8

[7. 1 rifiuti in ingresso all'impianto e gestiti dallo stesso (D15/R1 3) devono essere stoccati
separatamente da quelli eventualmente prodotti dalla Societa.

Chiarire cosa si intende, tutti i rifiuti in ingresso sono comunque prodotti dalla Societa. Si suggerisce di
modificare in: “da quelli prodotti nel’esercizio dell'impianto”

8. La Societd in oggetto dovrd tempestivamente comunicare aila Provincia VCO,
alfA.R.P.A. Piemonte sede del V.C.O. e al Comune di Pieve Vergonte ogni eventuale
modifica della ragione sociale o dell'oggetto sociale, per la parte attinente all’attivita di cui
alla presente, e delattivitd di recupero rifiuti in oggetto, nonché Feventuale cessazione
dellattivita stessa, faiti salvi obblighi e adempimenti connessi alfAIA dellintero
stabilimentol I'eventuale cessazione dovra essere comunicata entro il mese successivo
alla stessa, nell'ambito del periodo di validit3 dell'iscrizione.

Si suggerisce la riformulazione di questo punto, I'AlA in oggetto & relativa al solo impianto VF.

1.6.2 Rifiuti prodotti

1. L'elenco dei rifiuti prodotti, in relazione al tipo di attivita (D15 deposito prelimiﬁare) ,
sono riportati nefia seguente tabella:

Si suggerisce di modificare la parte evidenziata con: {D15/R13 deposito preliminare/messa in riserva).

Per coerenza si suggerisce di riportare dopo la tabella dei rifiuti prodotti nellimpianto quanto indicato nel
PMC (vedi pag.13, par.4.5 Rifiuti Prodotti}.

Eventuali nfiuti originati dalle normali attivita di manutenzione ed esercizio saranno raccolti in idonei

contenilori ed avviati a smaltimento esterno autorizzato.

UNSEN ISD 9602009
UNIEN 150 14001:2004
BS OHSAS 1800012007

c“”naum—“‘

SISYEM D) GESTIONE E
CERTIFICAT) —r—
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Pag. 6

8. 1 fanghi o rifiuti ottenuti devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Si suggerisce di chiarire o stralciare in quanto punto appare superfiuo per I'impianto in oggetto.

Osservazione generale: si suggerisce di richiamare esplicitamente nel presente PIC/PMC che Ia
miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi & gi3 autorizzata nel POB (cfr. verbale CdS del

13.11.2017).

Pag. 7-8
2. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

2) Il Gestore, incltre, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di
interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario.
3) Devono essere tenute a magazzino:
- materiali di difficile reperibilita,
- ricambi per i quali in caso di non disponibilitd si hanno problemi di fermo impianto o di
pericolo per la sicurezza delle persone e delfambiente,
- materiale di consumo corrente,
- componenti di riserva di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche che
consentano il corretto funzionamento dellimpianto e delle stazioni di sollevamento.

Si precisa che nell'impianto VF per motivazioni logistiche non & previste un magazzine in loco.
U'organizzazione dell'impianto prevede doppie linee e doppia strumentazione (apparecchiature meccaniche
ed elettriche che compongono il sistema di raccolta delle acque meteoriche) tali da poter gestire eventuali
malfunzionamenti 0 guasti fino al completamento dell'intervento di

manutenzione/riparazione/sostituzione

UNI EN (50 9001:2008
UNEEN 150 1400112084
B85 OHSAS 18001:2007

ey rgupnt
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Pag. 13
4.5 Rifiuti prodotti 8di 8
Attivita Rifiuti | UM, Metodo di Modalita di Modalita di
prodotti smaltimento/ | controlio e di | registrazione del
recupero analisi controlli effettuati
{Cadice
CER)
fmpianto di
Materiali fangosi denvanti . confinamento di .
dalla pulizia delle piazzole di '?;13:304’ kg/a sito/ f;‘::“f oS o
lavaggio, della pese, stc. Smal::mento Informato
eslema elettronicol
Percolati, acque di prmal .., TAF! Camplonamerio Cantaceo
pioggia, acque di lavaggio, k 4 -
" g/a Smaltimento o N
acque esauste utifizzate nel} 1g430g estemo 5 o
ciclo di lavaggio, condense. o]

La tabella sopra riportata contiene dei refusi e una formulazione errata della modalita e frequenza di
campionamento dei rifiuti liquidi attualmente in essere e confermata nella prima seduta della CdS del
13/11/2017: campionamento nelle vasche V201, V202, V203 {specificato nel PIC a pag. 6, punti 3 e 4},
frequenza TRIMESTRALE.

Si propone di sostituirla con la seguente:

Metodo di
Tipologta Codice CER u.M. smaltimento / Frequenza Modalita di registrazione
recupero dei controlil effettuati
Materiali fangos! derwar?n dalla pulizia 191303%/ .Implanto di Al riempimento della
delle plazzole di lavaggio, della pese, kg/fa confinamento di sito/ 3
191304 cella (1000 m?)
etc. Smaltimento esterno in formato elettronico/
Percolati, acque di prima pioggia, acque | 191307%/ TAF/ Smaltimento Cartaceo
olatl, acq prima pioggia, acq ke/ Trimestrale
di lavaggio 191308 esterna
Siresta di disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Syndial Sp A
Environmental &
Operational Activities
Progpm Manage:
UNIEN 150 9001.2008
UNLEN 150 14405:2004
85 OSAS 18001:2007
SISTEMI DI GESTIONE
' cs;mru:tulI (
\
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B8 REGIONE
B B PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valprizsazime pue saggiirdiregiaone piemonte it

Data

Protocollo /Al16104

Classificazione  [1.100/ 83320164/416000

Rif n. AI6104 del 00/00,2017
Allo Sportello Unico delle Attivita Produttive

Comune di Pieve Vergonte (VB)
Al Responsabile del Procedimento
Arch. Fabio Righini

e p.c. Ai Comune di Pieve Vergonte (VB)

Alla Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Piazza S. Giovannin. 2
10122-TORINO

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Domanda di variante sostanziale all' Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al

D.lgs. 152/20006 Parte seconda, Titolo lII-Bis — “Deposito preliminare messa in
riserva “VF" nel Comune di Pieve Vergonte, Via M. Massari 30/32 in capo alla

Societd Syndial Servizi Ambientali S.p.A.
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14bis, comma 7, della L. 241/1920 e s.m.i.

indetta per il giorno 04/12/2017

Comunicazione

Con riferimento allintervento inerente la variante in oggetto e alle procedure
attualmente in corso di svolgimento, in capo a codesto Sportello Unico, delle quali il Settore

scrivente € venuto informalmente a conoscenza,

considerato che la variante in questione interessa superfici assoggettate a tutela
paesaggistica ai sensi del D.Igs 42/2004,

vista la D.D. 3 marzo 2017, n. 91 della Fase di Verifica della Procedura di VIA e Valutazione
d’Incidenza, formalizzata in merito a detta variante, nella quale alla voce “tutela del

Corso Bolzano 44
10121Torino

Tel 0114321378
Y Fax Q1] 4325183
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Classificazione 11100 853720164

paesaggio” si riporta la sintesi del contributo fornito in proposito dal Settore scrivente con
rimando, in premessa, alla competenza regionale quanto al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica ai sensi della L.r. 32/2008,

in richiamo di tale disposizione, qualora non siano intervenute situazioni progettuali
innovative volte a rappresentare una diversa ipotesi progettuale della variante in argomento
e quindi 'attuale procedimento facesse riferimento a una situazione progettuale immutata
rispettc a quanto prospettato nella precedente Fase di Verifica sopra citata,

in adempimento dei disposti dettati dall'art. 3 della |.r. 32/2008, si rammenta la necessita di
coinvolgimento regionale, nello specifico del Settore Territorio e Paesaggio, fornendo allo
stesso i riferimenti necessari per Ia valutazione di competenza.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi
. Il presente documento € Sottoscritto con Aimma
digitale ai sensi delfart. 21 del d.lgs. 82/2005.

2/2
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lstemo Nazionale
per la Protezione
delllAmbiente

Agenzia Regionale

per la Protezione Ambientale

B.B2.02/ Syndial S.p.A.
K13_2017_03010

K13_2017_02999 6
SONEDLE - Spett.le '
YNE Di Plkve veR SUAP Comune di Pieve Vergonte

Via Dr. Cicoletti, 35

‘ ﬂ 4 nes 28886 Pieve Vergonte
| DIC. 227
1

A wi . .
pievevergonle@pec.it
PROTOCOLLON ... 554
H et atcsregae .
Cat. ..., Clas<- . r... j
W2 Ula . S
Riferimento: Rif. nostro prot. nr. 100935 del 21/11/2017, nr. 100936 del 21/11/2017

Oggetto: Convocazione conferenza di Servizi per il giorno 4/12/17 ore 11.00 e 14.30 ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010 per il procedimento di Modifica della Autorizzazione
integrata ambientale (A.l.A.) per la ditta SYNDIAL S.p.A. — Pieve Vergonte.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto e ai fini di rendere la consulenza e |l
supporto tecnico-scientifico di cui all’art. 2 e allart. 3 della legge regionale 13/04/95 nr. 60
(Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale) alle Amministrazioni chiamate
ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte delega a
rappresentare 'Agenzia ai lavori della seduta la Dott.ssa Marisa Turco del dipartimento del

- VCO.

Il Dirigente Responsabile S.S.

Vigilanza
Dott. GJlg arberj
U

-~

GB/MT/mt;K

S~

ARPA Piemonte — Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale — Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Servizio Territoriale Omegna
Via IV Novembre, 294 — Fr. Crusinalio — 28887 Omegna (VB) — Tel. 0323882211 — fax 0323882240
E-mail: dip.vco@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vco@pec.arpa.piemonte.it
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« Settore SG f
"0 |- Segreteria Generale PROVINCIA % VERBANO CUSIO OSSOLA
\'/ < Polizia Provinciale
Mmbiente e Georisorse
Servizio Rifiuti e Bonifiche Al SUAP di Pieve Vergonte
Unita Operativa SIN di Pieve Vergonte Via Dr. Cicoletti, 35
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oggetto:

Variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dellimpianto di deposito
preliminare/messa in riserva “VF” ubicato in Via Massari, 30/32 in Comune di Pieve Vergonte (VB), in
capo alla Societa Syndial S.p.A.. 2a seduta della Conferenza di Servizi del 04/12/2017.

DELEGA.

In riferimento al procedimento in oggetto il sottoscritto Dott Pierluigi Marocco, Dirigente de! Settore
SG della Provincia del Verbano Cusio Ossola, delega I'lng. Claudio Giannoni. Responsabile del Servizio
Rifiuti e Bonifiche provinciale, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto in rappresentanza della
Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG
Dott. Pierluigi Marocco
<
~
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ALLEGATO "C"

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Provincia del VERBANO - CUSIO - OSSOLA
Via Dr. Cicolettin.35 — 28886 PIEVE VERGONTE
c.f. 00421700030
Tel. 0324/86122 - Fax 0324/86265
Indirizzo e-mail : tecnico@comunepievevergonte.it

UFFICIO TECNICO

OGGETTO:Istruttoria pratica di richiesta VARIANTE SOSTANZIALE ALL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A) DI CUI AL D.LGS. 152/06 parte I, Titolo I11-Bis —
DEPOSITO PRELIMINARE MESSA IN RISERVA DENOMINATO “VF” - IN CAPO
ALLA SOCIETA’ SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI SPA
STIMA ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.05.2012 di rideterminazione contributi
per oneri di urbanizzazione;

Esaminata la pratica in oggetto che prevede variante sostanziale all’autorizzazione integrata
ambientale (a.i.a) di cui al d.lgs. 152/06 parte Il, titolo lI-bis — deposito preliminare messa in
riserva denominato “VF” - in capo alla Societa Syndial Servizi Ambientali Spa;

Verificati gli elaborati tecnico progettuali, che prevedono, cosi come indicato specificatamente
nella relazione tecnica:

- “che rispetto alla volumetria autorizzata di 70.000 mc (AIA vigente rilasciata con DGR n. 28-
5712 del 23.04.2013) I'ampliamento oggetto della presente istanza di modifica consiste in un
incremento della capacita utile istantanea di 10.500 mc, pari a circa il 15% della volumetria gia
autorizzata e precisamente tale ampliamento consiste in dettaglio nella realizzazione di nove

nuove celle della capacita di 1.000 mc”.

Vista la tabella A allegata alla Deliberazione Comunale n. 8 del 09.05.2012 che per quanto
riguarda gli interventi a destinazione artigianale — industriale — tecnologica prevede i seguenti
oneri:

- O0.UU primari €. 4,91;

- 00.UU secondari €. 2,70.

Detto quanto sopra, il calcolo degli oneri di urbanizzazione risulta il seguente:
- per I' l'impianto di deposito preliminare messa in riserva “VF”:

- O0.UU primari 10.500 mc x €/mc 4,91 = 51.555,00

- 00.UU secondari 10.500 mc x €mc 2,70= 28.350,00

Si rammenta che potra essere data esecuzione allintervento solo all'esito dell’avvenuto
pagamento della somma complessiva pari ad €. 79.905,00 quali oneri di urbanizzazione.

Pieve Vergonte, 21.12.2017




