Settore VIl
Ambiente e georisorse

Ufficio del Dirigente Spett.le
telefono 0323 4950302 - fax 0323 4950274 SUAP del Comune di
e-mail: settimo@provincia.verbania.it 28845 Domodossola (VB)

PEC: suap@pec.comune.domodossola.vb.it
Verbania, 20.12.2012

Prot. n. 0055753 /7°

TRASMESSA VIA PEC

oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 bis - Istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale pre-
sentata dalla Societa Vinavil spa.

Ricordato che nelllambito della V seduta della C.d.S. del 04.12.2012 sono rimasti aperti
due argomenti di particolare importanza, I'uno riguardante i limiti per fosforo e azoto totale nello
scarico delle acque, I'altro relativo alle emissioni in atmosfera, effettuate le doverose verifiche si
& ora in grado di sciogliere le riserve in quella sede sollevate e con la presente nota aggiornare
e concludere la procedura di competenza di questo Ente.

Vale la pena evidenziare che in ordine ai limiti di fosforo totale e azoto totale con nota
prot.n.0054227/7° del 10.12.2012 (allegata alla presente) & stato richiesto un parere alla Regio-
ne Piemonte, sottoponendo ad essa le argomentazioni che ARPA ha addotto, proprio nella V
seduta della C.d.S., per poter concedere limiti superiori a quelli previsti dal D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. per le zone sensibili. Il responso della Regione, reso con nota prot.n.21608/DB10.11 del
19.12.2012, ns.prot.n.0055750 del 20.12.2012 (pure allegata alla presente), non da adito a dub-
bi, ribadendo che non & possibile discostarsi da quanto prevede la norma e cioe, in zone sensi-
bili, avere limiti massimi allo scarico di 1 mg/l per fosforo totale e 10 mg/l per azoto totale.

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

» esaminata la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Domodossola, da ARPA
Piemonte — Dipartimento VCO e dalla ditta in relazione alle diverse fasi dellistruttoria;

» visti e richiamati i verbali della |, il, Ill, IV e V seduta della C.d.S. (con relativi allegati);

» rilevato che, a seguito della V seduta della C.d.S., sono pervenuti sia da parte di ARPA Pie-
monte - Dipartimento VCO, sia dalla ditta, alcune precisazioni / chiarimenti che impongono
alcune correzioni al quadro emissivo di stabilimento ed alle prescrizioni contenute nel pare-
re ns.prot.n.51998/7° del 23/11/2012 (trasmesso per la IV seduta della C.d.S.);

si ritiene opportuno, per maggior chiarezza procedimentale, formulare un unico documento che
possa ritenersi esaustivo di tutte le prescrizioni che vengono imposte alla ditta per questi aspet-
ti, prescrizioni che sostituiscono integralmente, aggiornandole, quelle contenute nel precedente
parere del 23/11/2012 (paragrafi 8.4.1 ed 8.4.2 del Parere Istruttorio Conclusivo).

Pertanto, il parere finale e conclusivo di competenza della Provincia é favorevole alle
seguenti condizioni:

A) Per tutto quanto non specificatamente indicato nei susseguenti punti ci si attenga ai conte-
nuti del parere istruttorio conclusivo (PIC) discusso nella V seduta della C.d.S. del
04.12.2012.

B) Per quanto riguarda il piano di monitoraggio e controllo (PMC) ci si attenga a quanto defini-
to nella citata V seduta della C.d.S..

C) Nello scarico delle acque industriali il limite massimo per il fosforo totale non dovra superare
1 mg/l e quello per I'azoto totale non dovra superare 10mg/l. La verifica dei suddetti limiti
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dovra essere effettuata prima della miscelazione delle acque industriali con quelle di raf-
freddamento. L'eventuale adeguamento dell'impianto di depurazione, qualora quello attuale
non garantisca il rispetto dei limiti, dovra essere realizzato entro il 31.12.2013. Fino a tale
data permangono i limiti attuali.

D) Le emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse e fuggitive dovranno rispettare quanto
previsto nell'allegato 1, che sostituisce integralmente i paragrafi 8.4.1 ed 8.4.2 del PIC di
cui al punto A).

Ad ulteriore supporto, si allega il PIC riveduto e corretto secondo quanto sopra descritto.
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
. Proverbio Mauro

-

Allegati: nota della Provincia prot.n.0054227/7° del 10.12.2012; risposta della Regione Piemonte prot.n.
21608/DB10.11 del 19.12.2012; PIC aggiornato.
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ALLEGATO 1

EMISSIONI CONVOGLIATE

1) Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella:

PARAMETRI DESCRITTIM LIMITI EMISSIONE
Prestazioni
Ore Sistema di tllliiIta Limite
funz. i capaci
Puntodi | Dispositivodi | Portata | Altezza | -z | abbattimento capact AIA
emissione provenienza Nm’m] | ] [Wanno] | installato Parametro P va. [mg/Nm’]
(Capac_ [da Flusso di (a)
Produtt) | installare] massa
kg (a)
Servizi ausiliari
AUSI - CALDAIA NOx I 4,62 [ 350
E2 7 MW a metano 13.200 27 8000 - RF 0,=3%
AUSI - CALDAIA Riciclo fumi - NOx | 9,45 ] 350
E2/2 14,5 MW a 27.000 27 8000 riduzione - o
metano NOx Rif. 0,=3%
?gﬂwi‘\;gé'rﬁ) Riciclo fumi - NOx 1,925 350
E3 ’(im ianto s 5.500 27 8000 riduzione
P driers) pry NOXx Rif. 0,=3 %
E23 TORCIA EVA - 45 - - NOx - =
Polveri - -
Polveri 0,07 10
NOx 1,4 200
Ossidi di zolfo
(SOx) 0,343 50
Acido cloridrico
(HCI) 0,07 10
Acido fluoridrico
E 24 AUSI —(g)ornetto 6.850 20 1500 Cor:boussttore (HF) 0,007 1
coT 0,0685 10
I 0,1
PCDDIF 0.7x10" | hyim®(c)
PCB 0,0035 0,5 (d)
IPA 0,0007 0,01
Rif. O2=11%
Polveri 0,03 5
NOx 1,925 350
Ossidi di zolfo
Fabbricato 88 - (SOx) 0.2 3
E 400 Termocombustore | 5.500 13,1 8000 - Acido cloridrico 017 30
sfiati (HCI) '
Acido fluoridrico
(HF) 0,03 5
COT 0,17 30
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PARAMETRI DESCRITTIVI LIMITI EMISSIONE
Prestazioni
Ore Sistema di alla Limite
funz. i capacita
rund | Dispostivoi | porsn | e | (B | S0e || S |
emissione rovenienza Im . m
Produtt.) installare] massa
kg (a)
Ossidi di azoto
Marmitta (NOx) 1 250
AUSI - catalitica per ido di carboni 1 300
E 504 Cogeneratore 4.000 107 8400 la riduzione Ossido di ca. onio 2
del CO Polveri 0,52 130
Riferimento O2 =5 %
Serbatoi stoccaggio
Parco 35 - Filtro
c.a. S9326 -
§9327- S9328 - Filtroa 0,03
ES $9329 (serbatoi 30 8 2000 | Garboni attivi Metanolo 0,03 kg/h
temporanei
metanolo)
Parco 35 - Filtro
c.a. D9301 - Filtro a
E9/1 D9302 (serbatoio 30 8 200 T Metanolo 03 0,3 kg/h
metanolo Carboni attivi
rettificato)
Parco 35 - Filtro
c.a. D9303 - Filtro a
E 9/3 D9304 (serbatoio 30 8 48 Carboni attivi Metanolo 1,2 1,2 kg/h
acque madri di
lavaggio)
Parco 35 - Filtro
c.a. D9305 - .
E9/4 | D9306 (serbatoio | 30 8 2000 | o Filroa Metanolo 0,03 g’,ﬁ
metanolo
rettificato)
Parco 115 -
Serbatoio N- 0,0005
E64 stoccaggio N- 10 1.5 8000 ) metilolacrilammide 0,0005 kg/h
metilolacrilammide
gsos | SprayDrier-Silos | 555 | 999 200 | Calze filtranti Polveri 0,05 10
caolino ) ' )
Reparto Resine viniliche liquide
E310 (ex OMO - Dosatore 45 o1 100 ] Dibutilftalato 0,002 2gh
30/1) plastificanti D3038 Butilcarbitolo 0.4 400 g/
acetato ’
FABBRICATO 33
Mag. reparto -
E 32/2 Serbatoio 10 21 10 - Aldeide propionica 0,1 300 g/h
dosatore Aldeide
Propionica
PILOTA - N-
E 33 Serbatoio 10 22 100 - . . . 0,0005 0,5g/h
dosatore metilolacrilammide
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PARAMETRI DESCRITTIVI LIMITI EMISSIONE
Prestazioni
Ore Sistema di azullamé Limite
funz. i capaci
Puntodi | Dispositvoci | Portata | Altezza | (ot | SGREEIERR || it | AIA
emissione rovenienza /h . m
p e Nl | [m] (Capac. [da Flusso di [mg(/éli\)l ]
Produtt.) installare] massa
kgt (a)
monomeri (NMA) Polveri 0,0001 10
PILOTA - Cappe
aspirazione da _ N-
E33/6 banco e sezione 11.000 2 100 metilolacrilammide 0,0005 0.5g/
reattori
Reparto Vinavil solido (Perle)
PERLE - . cov 1,5 75
E 34 . 10000 11,5 8000 Calze filtranti ’
Essiccatore 1 Polveri 0,1 10
PERLE - . cov 1,5 75
E 35 h 10000 10,5 8000 Calze filtranti ’
Essiccatore 2 Polveri 0.1 10
PERLE cov i 7155(2)
E 36 (f) Essiccatore 3 4000 21 8000 Calze filtranti oo 50
olveri -
10 (e)
R&S - Cappe
aspirazione da N-
E36/2 banco Mag. MP - 4.000 95 100 ) metilolacrilammide 0,0005 0,5g/
Polimerizzazione
Reparto Vinavil solido (Spry driers)
E 501 SprayDrier- | 31200 | 252 | 8000 | Calze filtrant cov 23 s
inea Polveri 0,3 10
Spray Drier - . cov 23 75
E - .
502 Linea 2 31.200 25,2 8000 Calze filtranti Polvori 03 10
Spray Drier - . cov 23 75
E 503 - .
50 Linea 3 31.200 25,2 8000 Calze filtranti Bolvar 03 10
(a) Limiti da rispettare

(b) Limiti previsti dal D.Lgs. 133/2005, ad eccezione del parametro PCB per il quale si applica il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
(c) Limite espresso in ng I-TEQ/Nm®
(d) Totale PCB-DL. Limite espresso in ng WHO-TEQ/Nm®

(e) Limiti da raggiungere entro 1 anno dal rilascio deil’AlA. Nella fase transitoria si applicano i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06
es.m..

(f) Nuovo punto di emissione.

2) | valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas normalizzati, % di O2 come
misurato o come previsto dal quadro emissivo e riferiti all'effluente gassoso anidro per il
camino E504.

3) La portata volumetrica degli effluenti gassosi pud essere misurata in continuo o
determinata analiticamente.
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La messa in esercizio dellimpianto “PERLE - essiccatore 3” (punto di emissione E36)
deve essere comunicata a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti con
almeno 15 giorni di anticipo.

Il termine per la messa a regime dellimpianto “PERLE - essiccatore 3" (punto di
emissione E36) e di 30 giorni dalla data di avviamento dello stesso.

La Ditta deve far effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi,
nel corso dei primi 15 giorni di marcia controllata dell'impianto “PERLE — essiccatore 3"
(punto di emissione E36) successivi alla messa a regime dello stesso, comunicando la
data di detti controlli con almeno 15 giorni di anticipo a Provincia, Comune ed ARPA
territorialmente competenti). | risultati di tali rlevamenti dovranno essere trasmessi agli
Enti di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle relative analisi.

Entro 24 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di permettere
una riduzione dellimpatto complessivo di stabilimento, considerato che il comune di
Villadossola ricade nella zona di piano come specificato al paragrafo 4.5, il gestore dovra
effettuare una valutazione finalizzata al contenimento delle emissioni gassose ed in
particolare per gli NOx sui punti di emissione E2, E2/2 ed E3. Tale valutazione dovra
prevedere dei sistemi di contenimento specifici per I'inquinante su citato tendente a ridurne
il quantitativo emesso.

Il monitoraggio del parametro CO sul punto di emissione E504 deve rispondere ai requisiti
di cui all'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il protocollo di gestione
del sistema deve essere parte integrante dellAlA.

Deve essere effettuato almeno n. 1 campionamento annuale su tutti i punti di emissione e
per tutti i parametri individuati nella tabella di cui al punto 1), ad eccezione del punto di
emissione E23, per il quale non sono prescritti autocontrolli, e del parametro CO
proveniente dal punto di emissione E504 per il quale & previsto il monitoraggio in continuo.
Per i campionamenti puntuali, i metodi di campionamento ed analisi emissioni in atmosfera
sono quelli riportati nell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento finale, il Gestore dovra produrre un idoneo
elaborato tecnico descrittivo della “Torcia EVA” (punto di emissione E23), motivando la
necessita di mantenere tale impianto in alternativa al collettamento degli sfiati etilenici al
punto di emissione E400.

Entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento finale, il Gestore dovra inviare (a Provincia,
Comune ed ARPA territorialmente competenti) un protocollo di gestione e manutenzione
dellimpianto “Torcia EVA” (punto di emissione E23).

Per il punto di emissione E23 il Gestore dovra mantenere in efficienza il sistema di
rilevazione presenza fiamma (set a 140° C) con allarme in caso di assenza della stessa,
nonché predisporre un registro dove annotare le tarature della sonda di temperatura della
fiamma, i relativi guasti / manutenzioni, I'attivazione, in condizioni di eventuale emergenza,
della depressurizzazione rapida dei serbatoi di stoccaggio etilene e della
depressurizzazione rapida degli scarichi delle valvole di sicurezza del reattore. Dovra
inoltre comunicare i consumi annuali di metano a servizio della torcia (alimentazione
fiamma pilota e pulizia collettore sfiati). | dati di temperatura della fiamma e di consumo di
metano dovranno essere archiviati dall’azienda su base mensile ed essere resi disponibili
in sede di sopralluogo oltre che essere inviati, preferibilmente in formato elettronico, con
cadenza trimestrale ad ARPA, Provincia e Comune territoriaimente competenti.

| condotti per I'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee
prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi,
realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve
essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie
condizioni di sicurezza. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del
loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di
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emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura
distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50
metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere
altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura pit alta diminuita di un metro
per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla
presente prescrizione potra, su richiesta dell'ente o dellimpresa, essere concessa dal
Comune.

Entro 6 mesi dal rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di permettere un
adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti presso i punti
di emissione E24 ed E400 scale dotate di protezioni fisse, sistemi di anticaduta,
piattaforma e sistema di sollevamento attrezzatura idoneo al campionamento
microinquinanti e ai fini della sicurezza;

Entro 1 anno dal rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di permettere un
adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti presso tutti i
punti di emissione, esclusi quelli indicati al punto 14), scale dotate di protezioni fisse e
sistemi di anticaduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza;

Entro 6 mesi dal rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale per evitare incertezze e
ugualmente opportuno che tutti i camini siano identificati con idonea cartellonistica
riportante la relativa denominazione.

EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE
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17)

18)

19)

Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore deve
trasmettere alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma di ispezione e
manutenzione periodica dettagliato finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive)
e alle relative riparazioni come previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. Tale programma dovra essere implementato secondo le modalita indicate nel PMC.

Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore dovra
trasmettere alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma dettagliato di
contenimento delle emissioni diffuse (es. nastropressa, centrifughe, cassoni, polveri ecc.)
finalizzato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e le relative azioni messe in atto
come previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale programma
dovra essere implementato secondo le modalita indicate nel PMC.

| Programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche
el/o gestionali. | programmi dovranno essere messi in atto operativamente prima possibile
e, comunque, il completamento della prima fase operativa dovra essere concluso entro 24
mesi dal rilascio dellAlA.
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Ufficio del Dirigente Spett.le
telefono (1323 4950302 - fax 0323 4450274 Regione Piemonte

e-mail: serimof@provingiz. verbania. i

DIREZIONE REGIONALE 10 — DB1000
Via Principe Amedeo, 17
Torine

c.a. del Direttore ing. De Giorgio
Salvatore

Verbania, 10.12.2012

Fax 011/4324632- 011/4325608

Prot. n. 0054227 1 7°

INVIATA A MEZZO0 FAX

oggetto:

Richiesta parere in merito al’applicazione del limiti allo scarico industriale - in aree sensibili — per i
parametri azoto e fosforo fotale.
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fl Decrefo Legislativo 152/2006 e s.m.i., alla tabella 3 dellallegato 5 della parte 3" (Valori
limite di emissione in acque superficiali e fognatura), per [ parametri fosforo totale e azoto to-
tale (vedasi la nota 2 per le specifiche sostanze) riferiti agii scarichi industriali recapitantt in “a-
ree sensibili * prevede un'applicazione di limite rispettiivamente di 1 e 10 mg/litro.

Il Piano di Tutela delle Acque - approvato dal Consiglio Regionale in data 13 Marzo
2007 - nella sezione Norme di Piano, all'articolo 20 (aree sensibili), comma 1, recita che; “1. Per
le finalita di controllo deflo stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico
di sostanze nutrienti, sono designate aree sensibili | laghi e | refativi bacini drenati riporiati
all'allegato 6 e alla favola di piano n*4.".

La tavola di piano n°4 evidenzia che, di fatto, lintera Provincia del Verbano Cusio Ossola e
sottoposta ai vincoli delle "aree sensibili” e quindi & tenuta alla riduzione del carico di sostanze
nutrienti indicati nell'articolo sopra richiamato del P.T.A..

Ci viene riferito con nota protocollo n°123564 del 3/12/2012 di ARPA Piemonte - Diparti-
mento def V.C.0O. — resa nell'ambito della istrutioria di una procedura AlA - che la Regione Pie-
monte, a seguito della situazione attuale del Lago Maggiore che non risulta pit essere in una
condizione eutrofica, ha ritenuto di applicare per gli scarichi di acque reflue urbane (con poten-
zialita tra i 10.000 e i 100.000 a.e.) il limite di fosforo iotale e di azoto totale di 2 e 15 mgflitro
{indicati nella tabella 2, allegato 5 della parte 3" del Decreto Legislativo 152/2006).

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se sia possibile:

a} applicare i suddetti limiti di 2 mg/l per il fosforo totale e di 15 mg/l per Pazoto totale an-
che agli scarichi industriali contenenti le sostanze nutrienti in questione;

h) oppure, come suggeriio da ARPA nella nota sopracitata, applicare per il fosforo quello di
10 mg/l {e non 1 delle aree sensibill) e per 'azoto totale il limite di 20 mg/l (e non 10 mg/l
delle aree sensibili); cioe, in buona sostanza, considerare per lo scarico i limiti della tabella
3 deil'allegato 5 della parte 3” previsti per le aree non sensibii.

E’ del tutto evidente che qualora si potessero applicare i limiti di cui al punto a) o, 2 maggior
ragione, quelli di cui al punto b) si avrebbe una riscluzione di portata strategica per il territorio
provinciale, alla quale uniformare le prossime autorizzazioni nonché rivedere quelle giz rilascia-
te.

Infine, poiché, come gid accennato, la problematica & sorta nella fase finale di una proce-
dura AlA, la cui conclusione & stata sospesa proprio per permettere una indagine ad hoc, si
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chiede cortesemente una vastra pronuncia entro il 17 Dicembre p.v. al fine di poter chiudere il
procedimento nella seduta decisoria fissata per il 19/12/2012.

SR

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni chiari-
mento e si coglie 'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
rng. Proverbio Mauro

Allegati; lettera prot.n.123564 del 3/12/2012 di ARPA Piemonte - Dipartimento del V.C.O.
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o 13.DIC, 2012

Prowcollo

Divarione Ambiente

Antivitg Legislativa & Amministrativa

mariangeln veco@regione plewionte. It
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da citare nella risposta

Provincia Del Verbano Cusic Osscla Alla  Provincla del Verbano Cusio

Ossola
Profocollo Generale : ’ _
n. 0055750 dal 2011212012 Via dell'Industiia, 25
j‘;w‘i12055?50*

LA

|

Oggetto: Richlesta parere in merito all'appilcazione del imlti allo scarico industriale,
In aree sensibill, per | parametr] azoto e fosforo totale.

I’articolo 27 del Piano dl tutela delle acque (PTA), approvato con d.c.r, 117-
10731 del 13.03.2007, dispone che sino a diversa determinazione delle disposizioni
di attuazione del piano stesso, i limiti di accettabilitd degli scarichi dl cul al d.igs.
152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (in materia di scarichi delie
pubbliche foghature e di scarichi clvili) costltuiscono valori limite di emissione
funzlonall al Hspetto degll oblettivi di qualita del corpl ldrlcl, fatta salva |a possibilita
per le province di definire valari fimite di emissione pils restrittivi, In sede di filascio
¢ rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico.

Al sensl dell'Allegato V alla parte 11 del d.lgs. 152/2006, gll scarlchi di acque
reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i limiti di emissione di cui
alla tabella 3 del medesimo allegato. La nota 2 alla citata tabella 3 specifica che per
gli scarichi di acque reftue industriali recapitanti in zone sensibili Ja concentrazione
dl fasfara totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

L'articolo 20 del PTA, per ie finalita di controllo dello stato trofico defle acque
superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutrienti, ha designato aree
sensiblll | laghi e 1 relativi bacinl drenantl riportat! all'allegato 6 e alla tavola di piano
n. 4, tra le quali rientra, sostanzialmente, lintero territorio della Provincla del
Verbano Cusio Ossola,

tia Princige Amedeo, 17

10723 Taring
Tel 114321303
Fac Q114323608



In conclusione quindi, come correttamente osservate dall’Amministrazione
pravinclale In Indirizzo, i limiti applicabili agll scarfchl di acque reflue industriall
recapitanti in aree sensiblli sono quelll Indicaii dalla sopra citata nota 2 alfa tabelia
3, pari rispettivamente a 1 mg/L (fosforo totale) e 10 mg/L (azoto totale).

Con taccasione si porgono i pit distintl salutl.

1l Dirlgente del Settore
(dott.ssa Marlg Angela RICCA)
Al frepploflice)

!

o

Referante:
Flavlo Fissore - 011-432.3069
Slivla Grisello — 011.432.5883

Copin al Settore Tulela quantitaliva ¢ qualilativa dolle acque
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