Agenzia Reglenale
per 1a Proterionc Ambientale

Prot. n. /jﬁi j{SH Omegna,
B.B2.02/0005/WF(0318
Trasmessa %olo via mail

Spett.le

Sportello Unico Associato per le

Afttivita Produttive del Cusio

Citta di Domodossola

P.zza Rovereto, 1

Palazzo Mellerio

28845 - Domodossola
suap@pec.comune.domodossola.vb.it

Spett.le

Provincia del V.C.0O.

VII° Settore Ambiente e Georisorse

Servizio .LP.P.C.

Via dell’Industria, 25

28924 VERBANIA
protocollo@cert.provincia.verbania.it

Spett.le

Vinavil S.p.a

Via Toce, 7

28884 Villadossola
m.pellizzon@vinavil.it
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OGGETTO: Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale per la ditta Vinavil
S.p.a.- Villadossola. Seg. Nostro prot. Nr. 123564 del 3/12/2012.

A seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 4/12/2012 e considerato quanto riportato nel
verbale della stessa conferenza e considerato che il termine ultimo per la conclusione del
procedimento & stato fissato alla data del 20/12/2012, |a scrivente Agenzia esprime quanto segue.

In merito al punto di emissione E23 (Torcia), che risulta essere un punto emissivo rilevante, in

particolare per le emissioni di ossidi di azoto, si ritiene necessario che vengane introdotte le

seguenti prescrizioni, alcune delle quali gia proposte.

1) 1l Gestore dovra valutare, entro 3 mesi dal rilascio dellAlA, la fattibilita di collettare gli sfiati
etilenici attualmente convogliati alia torcia di stabilimento al termocombustore sfiati (E400),
mantenendo in esercizio la torcia solo in caso di avariaffermata dello stesso termocombustore.

Qualora PAzienda scelga di inviare gli sfiati etilenici al termocombustore dovranno essere rispettate
le prescrizioni riportate ai successivi punti B e D. Qualora I'Azienda ritenga di mantenere lo stato
attuale, le cui motivazioni dovranno emergere dallo studio di cui al punto 1), dovra rispeitare le
seguenti prescrizioni:

A. Per il punto di emissione E23 (Torcia) il Gestore, entro 3 mesi dal rilascio dell'AlA, dovra
individuare e proporre una procedura per valutare l'efficienza di combustione della
torcia, che dovra essere approvata dagli enti di competenza. A tal proposito a parere della
scrivente Agenzia, in alternativa si suggerisce l'applicazione di quanto previsto nella
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comunicazione dell'|SPRA, Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-
Direzione Generale Valutazioni ambientali con protocollo generale 0018712 del 1/06/2011
e protocallo DVA-2011-0013399 del 6/6/2011 punto L) pag. 11 (in allegato).

B. Per il punto di emissione E23 (Torcia) il Gestore dovra mantenere in efficienza il sistema
di_rilevazione presenza fiamma (set a 140°C) con allarme in caso di assenza della
stessa, nonché dovra predisporre un registro dove annotare le tarature della sonda di
temperatura deilla fiamma, i relativi guasti/manutenzioni, Pattivazione, in condizioni di
eventuale emergenza, della depressurizzazione rapida dei serbatoi di stoccaggio etilene e
della depressurizzazione rapida degli scarichi delle valvole di sicurezza del reattore. Dovra
inoltre comunicare i consumi annuali di metane a servizio della torcia (alimentazione
flamma pilota e pulizia collettore sfiati).

C. Per il punto di emissione E23 (Torcia) il Gestore dovra installare, entro 12 mesi dal rilascio
dell’AlA, un misuratore di portata dei gas etilenici_avviati alla torcia, dotato di
registrazione in continuo.

D. Per il punto di emissione E23 (Torcia) i dati di temperatura della flamma, portata gas
etilenici avviati alla torcia, consumo di metano dovranno essere archiviati dall'azienda su
base mensile ed essere resi disponibili in sede di sopralluogo oltre che essere inviati in
formato xls e pdf con cadenza trimestrale ad Arpa, Provincia e Comune.

Tali prescrizioni si ritengono essenziali per | sequenti motivi:
= poiché la portata, il potere calorifico inferiore del gas che alimenta la torcia, le condizioni di
progetto dell'apparecchiatura (per gli stessi parametri) come previsto dal documento
delllSPRA {punto L pag. 11 e allegato al punto L}, sono facilmente reperibili dall'azienda,
non si comprende perché il Gestore abbia evidenziato durante la conferenza del 04/12/12
l'inopportunita dell'applicazione della nota dell' ISPRA

= ['azienda Vinavil possiede un altro stabilimento in provincia di Ravenna i cui sfiati vengono
inviati ad un sistema di trattamento di termo combustione (FIS) ed in caso di emergenza ad
una rete di torce, gestite da Ravenna Servizi Industriali (R.S.1.) (Provvedimento AlA n. 164
del 10/04/2008). Per la societa che gestisce tali torce & stato previsto il rispetto delle
condizioni e della modalita di gestione previste nella procedura proposta per il sistema
torce di Sito.

Si precisa inocltre che il documento di Ispra su citato richiama anche le condizioni di verifica per

le emissioni fuggitive (Allegato H). La scrivente Agenzia ritiene che trattasi di documento di

riferimento tecnico per la gestione dei sistemi considerati (nel nostro caso torcia ed emissioni

fuggitive) da utilizzare ai fini della valutazione delle stesse.

A disposizione per ogni eventuale altra necessita in merito, si inviano distinti saluti.
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