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 PROVINCIA V.C.O. – SETTORE III  

 

 

 

 Gli elaborati tav.1 REC vengono aggiornati al progetto attuale. (dott. MOTTINI)    

 Si ripresentano tavole grafiche numero 2, e 3 con tracciato rivisto e corretto sui mappali 456 

e 453. 

 

 

 La tavola n°6 viene rivista ed aggiornata come richiesto 

 

 

 Si veda allegato verifica statica su ponticello Rio Blanca 

 

 

 Elaborati controllati: si ripresenta relazione geologica (dott. MARANGON) 
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 La tubazione in prima istanza era stata sotterrata visto l’esiguità delle operazioni di scavo, 

riporto e ripristino del ciottolato della pavimentazione esistente proprio per non interferire 

con lavatoio pubblico e ponte stradale staffando il cavo (si ricorda peraltro che il tubo è unico di 

diametro cm.0,12 e per un’occupazione di 0,40 cm di larghezza) ma il settore giudicante aveva 

richiesto altre soluzioni per non alterare il tracciato carraio/pedonale del tratto interessato. 

Si ritorna alla soluzione prospettata in prima analisi dichiarando che l’interramento della 

piccola tubazione elettrica verrà realizzata completamente in interrato e che il selciato verrà 

ripristinato al suo stato di fatto a regola d’arte da parte della ditta committente. 

 

COMUNE DI VARZO 

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

Piazza Agnesetta n° 1 – 28868 VARZO (VB) – tel. 0324-7001 fax 73047 

UFFICIO TECNICO 

 

La Commissione Locale per il Paesaggio, al fine di valutare l’intervento, richiede migliori render da 

più 

angolazioni del fabbricato di produzione. 

 Si presentano render fabbricato di produzione visto da più angolazioni 
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 Si ripresenta tavola 4 aggiornata alle richieste (no misuratore portata in ingresso ed 

aggiunta asta idrometrica). 

 

 

 
 Nella tavola 5 era ed è inserito sifone su condotta di scarico come precedentemente 

richiesto. 


