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                      PROVINCIA  

VERBANO CUSIO OSSOLA     
 

 

 
COMUNE DI VARZO 

 

 

UTILIZZAZIONE A FINI ENERGETICI DEL RIO RII  

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALE 

IDROELETTRICA. 
  

D.LGS.VO 387/2003 E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 
40/1998 E S.M.I 
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COMMITTENZA  

 

Edifica S.r.l. 

Via Marconi n°14 
28845 Domodossola (VB) 
 

 

04.05.2023                               I progettisti 
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 PROVINCIA V.C.O. –SETTORE V GEORISORSE VIA ENERGIA 

 

 Si ripresentano tavole grafiche numero 2 e numero 3 dove si mette in evidenza come il progetto 

Rio Blanca non interferisca con il progetto presentato (distanza dal ns. scarico 65 ml.); 

 il progetto del Rio Rii è rappresentato graficamente dalla sistemazione idraulica del suddetto con 

la realizzazione del lastricato in pietra locale rappresentato nelle tavole grafiche n°2 e 3 

   si precisa che lo scarico della centrale è posto a monte della presa del lavatoio comunale. Come 

rappresentato nelle tavole grafiche n°2 e 3 e dista ml.1,70 

 Si corregge colorazione e si presenta ingrandimento con relative quote.  

 

 

 Si prevede la strada di cantiere temporanea che seguirà il percorso della condotta forzata. In fase 

di posa della condotta si partirà da valle proseguendo verso la vasca di carico. A posa avvenuta si 

ripristinerà lo stato di fatto. 

La strada d’accesso alla presa ripercorre il progetto della GFF Energia. (la GFF ha concesso alla Edifica 

l’elaborato che viene allegato alla presente). 

In fase di gestione d’impianto, la presa verrà raggiunta come riportato su tavola grafica n°6 da accesso 

sui mappali 456 e 453 foglio 65 mediante servitù perpetua di passaggio. 
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 Il ponte sul Rio Rii è idoneo all’attraversamento dei mezzi di cantiere. 

Il fatto è documentato dagli innumerevoli lavori già eseguiti nell’area oggetto d’intervento durante 

i decenni precedenti. 

 

 

 Si presentano sezioni 22 e 22bis su tavole grafiche n°2,3 e 7 

 

 

 Si ripresenta tavola grafica n°3 con ingrandimento zona centrale 

 La tavola grafica n°5 viene ripresentate con quote significative 

 

 

 Dopo richiesta e presa visione presso la società 2i Rete Gas si è riportato quanto richiesto. 

L’unico punto d’interferenza con il gasdotto cittadino è riportato sulla tavola grafica 2,3 e 7. Il tubo 
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in sezione n°5 sarà calottato con rivestimento in cemento armato per una lunghezza di m.1. 

Nessuna verifica documentale con Telecom ed Idrablu. 

Si dichiara comunque che in caso di interferenza con eventuali infrastrutture sarà cura della ditta 

proponente ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi. 

 

 

 Sarà cura del proponente nel primo tratto sotterrare il cavo e per la restante parte 

graffarlo su bordo ponte e nella parte retrostante della copertura del lavatoio come da foto sotto 

riportate. Si dichiara comunque che sarà cura della ditta proponente ripristinare a proprie spese i 

luoghi come trovati. 
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 Non vi sono dati discordanti i calcoli sono riferiti alla perdita di carico su 1Km. Bisogna 

rapportarli alla distanza della condotta. Comunque, nella relazione di calcolo si 

ripresentano nuovi conti in virtù della riduzione della condotta. 

 

 La condotta di restituzione non è di 600 mm. in pead (si vedano calcoli e tavola grafica n°5) 
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 Si inseriscono asta idrometrica e stramazzo in tavola grafica n° 5 

 

 

 La lettura del livello d’acqua si potrà verificare da grigliato d’ispezione interno alla centrale. 

 La quota 573,30 mslm è stata riportata sulla tavola grafica n°5 

 La quota di restituzione si trova sulle tavole grafiche n°2, 3 e 5 

 

 

 Si presenta sezione 26 su tavola grafica n°4 con scogliera in blocchi a protezione della condotta 

 

 

 Si veda elaborato e relazione a firma di Graia S.r.l.  

 

 Si veda tavola grafica n°4. Opera presa variata così come pendenza. 

 

 

 Si elimina refuso ed immagini non rappresentative della soluzione progettuale 
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 Si modifica immagine non rappresentative della soluzione progettuale. Si presenta nuovo 

elaborato e relazione a firma di Graia S.r.l. 

 

 Salto rettificato 

 

 Introdotto coefficiente Z e rivisto DE  


